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BEZPECNOSTNi POKYNY

& Pfed instalaci vzduchotechnické jednotky Airmaster si musite precist tuto pfiru¢ku. Zde se dozvite informace,
diky kterym bude tento vyrobek spravné fungovat.

Instalacni technik je zodpovédny za to, Ze je pfistroj instalovan podle platnych predpisli a norem.

Pfi instalaci vzduchotechnické jednotky do mistnosti s ohném nebo sporakem musi byt pfi odvadéni vzduchu z mistnosti
dodrzeny vSechny platné predpisy.

Pfistroj by nemél byt instalovan v mistnostech s abrazivnimi ¢asticemi, hoflavymi, korozivnimi plyny ve vzduchu, ve
vlihkych prostorach nebo v mistnostech chranénych proti vybuchu.

Jednotka by neméla byt pouzivana bez filtri uvedenych v navodu k obsluze.
Vyrobce nenese odpovédnost za S§kody zpUsobené pouzitim nebo instalaci v rozporu s témito pokyny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez predchoziho upozornéni. VSechny uvedené hodnoty jsou nominaini
hodnoty a mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

Nedodrzeni varovani oznagenych symbolem nebezpe&i znamena riziko poranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tato pfirucka se tyka jednotky Airmaster plus vSech zafizeni pfisluSenstvi a musi byt dodana spoleéné s jednotkou a
uloZena majitelem jednotky.

V$echna potfebna data a navody k integraci do sité si muzete stahnout z webu www.airmaster-as.com.

VAROVANI

&Servism’ kryty se nesméji otevirat, aniz byste nejprve odpoijili napajeci zdroj pfistroje a zabranili jeho pouZiti.

Jednotka nesmi byt spusténa, dokud nebudou nainstalovany v8echny kryty a roSty na potrubi.

Misto instalace a vyrobni Cislo (Vyr.¢.):
Typ:

Termin dodani:

Misto instalace:

S/N jednotky pro ovladani vzduchu:
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1. Technické specifikace

AM AM AM AM AM
150 300 500 800 900M(Mix)

Max. pritok s filtry ePM1075%/ePM1075%pfi 35dB (A) m*h - = 550 725 830

Max. pratok s filtry M5/M5 pfi 33 dB(A) m¥h - - 490 688 760

Max. pratok s filtry M5/M5 pfi 30 dB(A) m¥h - - 430 650 690

Dosah proudu vzduchu max. m - - 7,5 8,1 12

Jmenovity pritok m - - - -

Cerpadlo kondenzatu

Pratok, max. I/h - - 10 10 10

Hlava ¢erpadla pfi prutoku 5 I/h m - - 6 6 6

Vypoustéci hadice vzduchotechnické jednotky, mm/ - - 8/12 8/12 4/6

vnitfni/vngjsi. pramér mm

Vypoustéci hadice modulu chlazeni, vnitini/ivnéjSi mmy - - 8/12 8/12 -

prutok mm

Elektricky topny povrch

Tepelné vypnuti, automaticky reset °C - - 75 75 75

Tepelné vypnuti, manualni reset °C - - 120 120 120

Vodni ohfiva¢

Napajeni pfi 60/40°C Dodani/Navrat W = = 858 1379 2345

Max. provozni teplota °C - - 90 90 90

Max. provozni tlak bar - - 10 10 10

Pipojeni = 3/8"/DN10  1/2”/DN15

Material PET Meéd'/ Hlinik

Motorizovany ventil, doba otevfeni a zavirani S - - 60 60 60

Elektrické pripojeni (s N, PE)

Napéti vzduchotechnické jednotky \ 1~230 1~230 1~230 1~230 1~230
Frekvence Hz 50 50 50 50 50
Spotfeba energie W - - 132 156 240
Jmenovity proud A - - 1,1 1,1 1,8
Faktor sily - - 0,58 0,56 0,6

Spotfeba chladiciho modulu, max. w - - 1038 1110 -
Jmenovity proud A - - 6,4 6,8 -
Faktor sily - - 0,71 0,71 -
Chladici vykon, nominalni W - - 3280 5240 -
Chladici vykon, min. W - - 820 990 -

Spotfeba elektrické energie na topném povrchu W - - - - -

(VPH)

Jmenovity proud A - - - - -

Spotieba energie elektrického ohfivace w - - 630 1000 1050
Jmenovity proud A - - 2,6 4,4 4.4

Spotieba energie elektrického pfedehfivace w - - 1000 1500 1500
Jmenovity proud A - - 4,4 6,5 6,5

Max. svodovy proud na vzduchotechnické jednotce mA - - <6 <6 <6

Doporuceny jisti¢ zbytkového proudu typ = = A A A

Max. svodovy proud na chladicim modulu mA - - <2 <2 -

Doporuc¢ena pojistka A - - 10 13 13

Max. pojistka A - - 16 16 16

IP-kod IP - - 10 10 10
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AM AM DV

1000 1200 1000

Max. prutok s filtry ePM1o 75%/ePMyq 75%pfi m®h 1100 1310 -

35dB (A).

Max. prutok s filtry ePM4o 75%/ePMio 75%pfi 33 m®h 1075 1180 -

dB (A)

Max. pratok s filtry ePM;o75%/€PM1o75%pfi md3/h 950 1050 =

30dB(A)

Max. prutok s filtry ePM1o 75%/ePMyo 75% mh - - 1000

Throw, max. m 10,5 11 =

Cerpadlo kondenzatu

Prutok, max. I/h 10 10 10

Hlava ¢erpadla pfi pritoku 5 I/h m 6 6 6

Vypoustéci hadice vzduchotechnické mm/mm  4/6 8/12 5/8

jednotky, int./ext. prGmér

Vypoustéci hadice modulu chlazeni, int / mm/mm - . 8/12
dalsi. Primér

Elektricky topny povrch

Tepelné  vypnuti, automaticky °C 75 75 75

reset

Tepelné vypnuti, manualni reset c 120 120 120

Plocha ohfevu vody

Vodni ohriva¢ v v -

Plocha ohfevu vody, VVPH (virtudlni predehfivani) - - v

Napajeni pii 60/40°C Dodani / Navrat w 2400 2109 2913

Max. provozni teplota °C 90 90 90

Max. provozni tlak bar 10 10 10

PFipojeni ——————————  1/2"/IDN15

Material Méd'/ hlinik - Meé&d'/ hlinik

Motorizovany ventil, doba otevieni a zavirani s 60 60 60 - 60

Elektrické pripojeni (s N, PE)

Napéti jednotky klimatizace Vv 1x230V+ N+P 1x230V+ N+P/ 3x400V+ N+P
Frekvence Hz 50 50 50
Spotreba energie W 305 254 333
Jmenovity proud A 2,2 1,4 2,6
Faktor sily 0,6 0,6 0,6

Spotfeba chladiciho modulu, max. w - - 1449
Jmenovity proud A - - 8,9
Faktor sily - - 0,71
Chladici vykon, nominalni W - - 6450
Chladici vykon, min. w - - 1120

Spotfeba elekirické energie na topném povrchu W - - 2500
(VPH)

Jmenovity proud A 10,9 1,1/2,2 3.9
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Spotreba energie elektrického ohfivace W 1500 1670 -
Jmenovity proud A 6,5 7,3

Spotfeba energie elektrického predehfivace W 2300 2500 -
Jmenovity proud A 10 10,9

Max. svodovy proud na vzduchotechnické jednotce mA <4 <9 <7

Max. svodovy proud na chladicim modulu mA - - <2

Doporucena pojistka A 16/3x13 16/3x13 16/3x13

Max. pojistka A 3x16 3x16 3x16

Doporuceny jisti¢ zbytkového proudu typ A A A

IP-Kod IP 10 10 40

Radva AM od Airmaster je dodavana bud' s ¢ernym ovladacim boxem (AQC-L) nebo s Sedym ovladacim boxem (AQC-
P). Rada CV je vZdy dodavana s ¢ernym ovladacim boxem (AQC-L) a fada DV je vzdy dodavana s Sedym ovladacim
boxem (ACQ-P)

Jednotky AM s AQC-L.:

AM 150

AM 300 (specifické oznaceni: AML 300)
AM 500 (specifické oznaceni: AML 500)
AM 800 (specifické oznaceni: AML 800)

Jednotky AM s AQC-P:

AM 300 (specifické oznaceni: AMP 300)
AM 500 (specifické oznaceni: AMP 500)
AM 800 (specifické oznageni: AMP 800)
AM 900 (specifické oznageni: AMP 900)
AM 1000 (specifické oznaceni: AMS 1000)
AM 1200 (specifické oznaceni: AMP 1200)

2. Odvod kondenzatu

21 Vzduchotechnické jednotky dodavané bez ¢erpadla kondenzatu
U vzduchotechnickych jednotek dodavanych bez odvodhovaciho potrubi kondenzatu se provadi z hlediska odvodnéni
kondenzator(.

2.2 Vsechny vzduchotechnické jednotky s chladicimi moduly s €erpadiem
kondenzatu:

Doporu€ujeme pfipojit odtok kondenzatu vzduchotechnické jednotky (AHU)/chladiciho modulu (CC) do odpadniho
potrubi vody kondenzéatu pfimo z potrubi.

C N
V& .
aHuce | ) r\]”; o

& Pozor! Namontujte vodni smyc¢ku, abyste zabranili nepfijemnym zapachim z odpadni vody.

AHU/CC

,{c X
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A Pozor! Odtokova hadice nesmi byt vystavena podtlaku nebo svahu nad 0,5 m.

Rozméry pro polohu vypoustéci hadice naleznete v "Rozmérovych vykresech" a "Dodate€nych rozmérech" v
instalacnich priruckach.

2.2.1 Volitelna instalace odtoku kondenzatu:
Cerpadlo kondenzatu je odvodriovaci hadice, ktera mlze byt vedena pres vnéjsi sténu nebo pres stfechu.
Hadice mGze také protékat vnéjsi sté€nou. Pro tuto verzi vyvrtejte otvor s vhodnym pridmérem 1-2% smérem dolu.

& Pozor! Nezapomerite utésnit mezery mezi hadici a vnéjsi sténou.
A Pozor! Hadice musi byt chranéna proti vzniku namrazy.

3. Tepelné vyméniky
3.1 Vodni tepelné vyméniky

Vzduchotechnické jednotky Airmaster a DV 1000 mohou byt vybaveny vnéjSim ohfivaéem vody. AM 300, 500, 800,
900, 1000 a 1200 mohou byt vybaveny vnitfnim ohfivanim vody.

Povrchy ohfevu vody pro CV 200 a DV 1000 se pouzivaji také k ochrané pfed tvorbou ledu v tepelném vyméniku. Pro
tento ucel se pouziva funkce "Virtualni pfedehfivani”. DalSi podrobnosti jsou k dispozici v navodu k obsluze.

Pro tuto volbu je na topné ploSe namontovan motorizovany ventil a automaticky termostat pro zadrZovani tepla. Plocha
ohfevu vody je testovana na netésnost a zavére€na kontrola je provadéna podle platnych norem a pravidel.

Dodavaci tok topné jednotky je pfipojen k pfipojce oznadené FREM ("PRIVOD") a zpétny pritok k pfipojovaci armature
oznacené RETUR ("VRATKA").

A Pozor! Dimenzovani potrubi a ventill a pfipojeni vody k jednotce musi vzdy provadét autorizovany odbornik v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

& Pozor! V zafizeni musi byt Cista voda pro vnitfni ventily ve vodnim ohfivaci, aby bylo mozné pracovat optimalné
bez problému.

Doporucuje se, aby byly v souladu s blokovym schématem "Externi pfipojeni" namontovany uzaviraci ventily, filtr pro
necistoty a ventil pro regulaci vedeni.

V pfipadé, ze tlakovy rozdil Ap presahne 40 kPa (10 kPa = 0,1 bar), mdze byt nezbytné (napf. v pfipadé jednotky
dalkového vytapéni) instalovat regulator tlakové diference. Pokud se rozdil Ap tlaku zvySi nad vnitfni konstrukci nad 40
kPa, zvySuje se riziko hluku z regula¢niho ventilu na topnou plochu.

Externi pfripojeni:

- Aps > XF (@
RS
A Y | &p A
. — Gl !
B XgC
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Interni sestava (dodava Airmaster).

Uzaviraci ventil (dodava se dodavatelem).

Odprasovaci filtr (dodava se od dodavatele).

Regulaéni ventil (dodavany dodavatelem).

Regulator diferen¢niho tlaku (dodava se instalaci dodavatelem).
Odvzdu$novaci ventil (dodava se dodavatelem).

Odtokovy kohout

OMMOO >

Vnitini konstrukce:

V pfipadé DV 1000 je vnitfni sestava instalovana na vnitfni strané vnéjsiho topného povrchu. V pfipadé produktd AM
musi byt zafizeni otevieno pro jakoukoliv praci s pfipojenim.

e e e e e
i |
I |
: @3 |
I —|[>|<}“‘_ ﬁ-ﬁ I
' |
’ S VM
l \L( I~ -
/i' | B _1}6 l
- A~ L I
e i e S i ) e i o e s 4
1 Zpétné pripojeni (Dodavka pro AM 800).
2 Pfipojeni k dodani (Zpétné pfipojeni pro AM 800).
3 Termostaticky retenéni ventil (Comap D3803S) s dalkovym teplotnim €idlem (Comap Senso RI).
4 Regulaéni ventil (Comap D3803S) s elektrickym vypinacim ventilem on/off (Ballerox 43600012).
5 Povrch ohfevu vody.
6 Pritok vzduchu.

3.1.1 Odvzdusnéni
Otevfete pratok vody a odvzdu$néte systém pomoci odvzdus$niovaciho ventilu (F). Po kratkém case by mél dojit k
pferuseni jakéhokoli vzdusného Sumu v pratoku vody.

A Pozor! Jednotka musi byt odvzdu$néna pIné otevienymi ventily (3 + 4).

3.1.2 Nastaveni ventilu pro udrzeni teploty
Je-li instalovan regulaéni ventil linky, musi byt vZdy nastaven v intervalu mezi minimalnim pritokem a maximalnim
pritokem.

Doporucuje se nastavit regulacni ventil linky na maximalni pratok podle diferencialniho tlaku topného systému.
Maximalni prutok se vypocte pomoci nejvétSiho znamého diferencialniho tlaku v systému.

Minimalni prutok se vypocitd pomoci nejmensiho znamého diferencialniho tlaku v napajecim systému.
Pfedpokladem je, aby teplovodni médium v systému je surova voda s pfidanym antikoroznim Cinidlem.

Nasledujici udaje se vztahuji na topné plochy Airmasters:

Min. pritok vody pfi Max. prutok vody
0,3 m/s (I/h) pfi 1,2 m/s (I/h)
AM 300 48 185
AM 500 75 300
AM 800 75 300
AM 900 120 480
AM 1000 135 540
AM 1200 120 480
DV 1000 340 1360
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3.1.3 Protimrazové ventilatory

Senzorovy prvek na protimrazovém ventilatoru je nastaven na 8°C (poloha uprostfed mezi * a 1), aby se zajistila
udrzitelnost teploty podle topné plochy nad 8°C a voda topné plochy je bez zamrazu. Pfedpokladem je, Zze vzdy existuje
horka voda k dispozici s dostateénym diferencnim tlakem.

NB! PFivod tepla nebo pritoku vody NIKDY nesmi byt pferuSen nebo vypnuty pfi teplotach pod bodem mrazu, ani kdyz
je vzduch manipulaéni jednotka by méla byt mimo provoz.

NB! Teplota nesmi NIKDY klesnout pod 40°C b&hem obdobi mrazu.

3.1.4 Nastaveni regula¢niho ventilatoru
Dva ventily topné plochy jsou pfednastaveny na 10 (kompletné oteviené ventily). Ochrana proti zamrznuti ventilu se
musi udrZovat dle tohoto nastaveni beze zmény.

Regulacni ventil musi byt nastaven na hodnotu zaloZenou na kritické hodnoté provozniho stavu. To znamena, Ze ventil

by nemél byt omezen na jmenovity pratok, ale musi mit alespon “minimalni pratok® dostupné hodnoty. Kdyz je vysoka
teplota topné vody mohou dodavat vice nez jmenovité hodnoty. Na druhou stranu je chlazeni topné vody snizeno.

Nasledujici udaje se vztahuji na topné plochy Airmasters:

Jmenovity pratok vody Min. pratok vody Max. pratok vody
pfi 0,3 m/s (I/h) pfi 1,2 m/s (I/h)
AM 300 275 48 185
AM 500 550 75 300
AM 800 725 75 300
AM 900 830 120 480
AM 1000 1100 135 540
AM 1200 1310 120 480
DV 1000 1000 340 1360

Ventil Ize nastavit podle nize uvedenych vypoctld a graf tak, aby bylo mozné dosahnout poZzadovaného pritoku
s diferen¢nim pratokem Aps, ktera je k dispozici.

Parametry pouzité v pfikladu:

oT Nejnizsi venkovni teplota (°C)
RT Teplota okoli (°C)

n Minimalni uc¢innost vyméniku tepla (%)
IT Pozadovana vstupni teplota (°C)

Vi Vstupni proud vzduchu (m3/h)

tr Teplota vody PRIVODU (°C)

tr Teplota vody VRATNE (°C)

Ap Pozadovany diferencni tlak: 20-40 kPa pokud mozno 30 kPa (10 kPa = 0,1 bar)

1. Vypoditejte teplotu (t) podle vyméniku tepla. [°C]

_ _ U
t = (RT—0T) * 100+0T

2. Vypocitejte pozadavek na vytapéni (Q) pro ohfev vzduchu na pozadovanou vstupni teplotu. [W]
Q=034+V, +«(IT—1)

3. Vypocitejte pozadované mnozstvi vody (Vv). [I/h]

Q

¥ =
V71,163 * (tp — tg)

4. Pomoci diagramu najdete bod nastaveni ventilu (4).
SORKE spol. s r.o. Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 11
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o Na diagramu nakreslete vypoctené mnozstvi vody (A). (Zde VV = 150 I/h)

o Na diagramu nakreslete pozadovany tlakovy rozdil pro regulac¢ni ventil (B). Zde, Ap = 30 kPa. (Optimalni
hodnota ventill je mezi 20 a 40 kPa.)

e Pouzijte diagonalni ¢ary k odecteni hodnoty (C) pro nastaveni ventilu.

o Nastavte ventil na vypocétenou hodnotu pomoci tlaitka pfednastaveni. (V tomto pfikladu je regulacni ventil
nastaven na hodnotu 4,5.)

Jmenovity pritok a tepelny vykon plati pro zimni stav ve kterém:
e Venkovni teplota je 12°C, 90% relativni vlhkost vzduchu
e Vnitfni teplota je 22°C, 20% relativni vihkost vzduchu
e Napajeci zdroj teploty je priitok 60°C

Jmenovity pritok Jmenovity pfikon Jmenovity pritok vody

(md/h) (W) (I/h)
AM 300 275 1973 87
AM 500 550 858 53
AM 800 725 1379 60
AM 900 830 2345 111
AM 1000 1100 2540 112
AM 1200 1310 2454 107
DV 1000 1000 4099 180

3.1.5 Kontrola tepelnych vyméniku

ANO NE
Vodni potrubi pfipojené k topné jednotce O O
Plocha ohfevu je odvzdugnéna O O

O O

Povrch topeni je vodotésny

Ochranny ventil nastaveny na regulacni ventil
Linky nainstalovany a nastaveny na
Regulator tlakového diferencialu nainstalovany a upraveny na

Jméno instalaéniho technika:
Komentar:
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3.2 Elektrické topné vyméniky

Jednotky Airmaster Ize dodat s jednim nebo dvéma vestavénymi elektrickymi otopnymi plochami.

V takovych pfipadech jsou v jednotce instalovany bezpecnostni termostaty. CV 200 mize byt vybaven externim
elektrickym topnym povrchem. Pokyny k spravnému pfipojeni naleznete v &asti "Dodatek 1 Schémata zapojeni”.

Elektrické topné plochy pro AM 150 a DV 1000 jsou instalovany jako komfortni ohfivace, ale také slouzi k ochrané pfed
tvorbou ledu ve vyméniku tepla. Pro tento ucel se pouziva funkce "Virtualni pfedehfivani”. Viz navod k obsluze.

& Pozor! Elektrické topné plochy spotiebovavaji vice energie. DalSi podrobnosti naleznete v €asti "Technické
specifikace".

Bezpecnostni funkce na elektrickych topnych plochach:
Elektrické topné plochy jsou chranény pred pfehfatim dvéma bezpe€nostnimi termostaty pro kazdou topnou plochu,
kterd oddéluji topné plochy v pfipadé prehfati.

Bezpecnostni termostaty jsou instalovany na topném povrchu.
e Jeden z termostatd odpoji topny povrch a je vybaven automatickym resetem. DalSi podrobnosti naleznete v
Casti "Technické specifikace".
e Druhy termostat rovnéZ odpoji topny povrch, ale je vybaven ruénim resetem. DalSi podrobnosti naleznete v
¢asti "Technické specifikace".

4. Elektricka instalace

>

Pozor! V8echna elektricka pfipojeni k jednotce musi byt provedena autorizovanym odbornikem v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

Pozor! Délka vSech kabell pouzitych v instalaci musi byt nastavena tak, aby odpovidala.

> D

Pozor! Napajeci zdroj MUSI byt vypnut pro v8echny prace s pfipojenim.

i =N

.1 Dodavané napéti

>

Pozor! Odpojovac¢ pifed a po zapnuti musi byt instalovan jako souéast trvalého zafizeni pro jednotku v souladu
platnymi pravnimi pfedpisy a pfedpisy. Pfedpétové a bezpe&nostni odpojovace jsou dodavany dodavatelem.

(]

>

Pozor! Napajeci kabel musi byt dimenzovan v souladu s platnymi pravidly a pfedpisy s pfihlédnutim k podminkam
a misté instalace.

>

Pozor! V zavislosti na spotfebé energie a stavajicim elektrickém systému muze byt nutné nastavit alespori jeden
vy napajeci obvod.

>
o

>

Pozor! Pokud je instalovano nékolik jednotek, je tfeba vzit v Gvahu pfipustny svodovy proud na jednotku. DalSi
podrobnosti naleznete v ¢asti "Technické specifikace".

>

Pozor! Ovladaci panel, stejné jako vSechny senzory, spinae a volitelna zafizeni musi byt namontovany pred
pfipojenim napajeciho napéti.
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A Pozor! Elektrické zafizeni musi byt pfipojeno podle "Dodatek 1 Schémata zapojeni".

Jednotky musi byt pfipojeny k napajeni pomoci 3G0,75mm2, 3G1,5mm2 nebo napajeci kabel 5G2,5mm2.

4.2 Pripojeni elektrického vybaveni

Elektrické zafizeni je pfipojeno na ovladacim panelu:
e V piipadé AM 150, 300, 500, 800 a 1000 a CV 80 a 200 pod zakladovou deskou.
o V pfipadé AM 900, za pfednim krytem.
e V pfipadé AM 1200 pod servisnim panelem na horni ¢asti motorové ¢asti jednotky.
e V pfipadé DV 1000 pod servisnim panelem na bo¢ni strané jednotky.

A Pozor! VSechny prace s pfipojenim musi byt provadény s vypnutym napajecim zdrojem podle "Dodatek 3
Schémata zapojeni".

AM 150, 300, 500 a 800 s AQC-L (€erny ovladaci box)

Zafizeni AQC-L ma k dispozici 3 analogové vstupy.
o Al#1 (J17-5) je standardné naprogramovan pro snimac¢ pohybu ("PIR"),
o Al#2 (J17-7) pro prekroCeni pritoku pomoci senzoru CO2 ("CO2 Sensor 1"
o A# 3 (J17-11) pro externi start ("Ext start").

AM 300, 500, 800, 900, 1000 and 1200 a DV 1000 s AQC-P (Sedy ovladaci box)
AQC-P ma 3 digitalni a 3 analogové vstupy.
o DI#1 (J1-7) je standardné naprogramovan pro snimac pohybu ("PIR")
DI#2 (J1-6) pro externi start ("Ext start" start A-BMS ("A-BMS Start")
DI#3 (J1-5) pro zagatek ovladani pfes A-BMS (A“-BMS PRUTOK)
Al#1 (J1-14) pro Fizeni pratoku pfes A-BMS fizeni pomoci A-BMS ("A-BMS Temp")
Al#2 (J1-13) pro Fizeni teploty priitoku pfes A-BMS (“A-BMS TEMP*)
Al#3 (J1-12) pro prekro¢eni pritoku pomoci senzoru CO2 ("CO2 Sensor 1").

Vstupy na v8ech jednotkéch Ize naprogramovat pro jiné zdroje signalu.

& Pozor! DalSi nastaveni softwaru fidiciho systému musi byt provedeno pomoci pocitace, ktery provozuje servisni
nastroj Airling. Program Ize stahnout z www.airling.eu.

4.2.1 Datovy kabel
Pfipojovaci kabel ustfedny je datovy kabel stinény krouceny par (STP ) 2x2x0.6. Senzory mohou byt také propojeny s
nekfizenym parem, ale s stinénym datovym kabelem.

Nasledujici pokyny plati pfi pfipravé kabelu pro svorky panelu/snimace:
e Odstrarite izolaci z oplasténi a stinéni co nejblize koneclim pfipojeni z divodu EMC Sumu.
¢ P¥i odizolovani izolace dbejte na to, aby nedoslo k poSkozeni kabell a aby nedoslo k jejich poskozeni.
e Udrzujte zkroucené parovani vodi¢l az ke svorkam.

Pfi pfipojovani kabelu k volitelné zastréce plati nasledujici pokyny
¢ Odstrarite izolaci co nejblize k pfipojovacim svorkam z divodu EMC Sumu.
PFi odizolovani izolace dbejte na to, aby nedoslo k poSkozeni kabell a aby nedoslo k jejich poskozeni.

e Udrzujte zkroucené parovani vodi¢l az ke svorkam.
¢ Ukoncete §tit (viz odstavec "UkonCeni Stitu").

Elektrické zafizeni musi byt pfipojeno podle schémat zapojeni uvedenych v "Dodatek 1 Schémata zapojeni”.

& Pozor! Délka vSech kabell pouzitych v instalaci musi byt nastavena tak, aby odpovidala.
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4.2.2 Sténovy kabel

Nasledujici pokyny plati pro ukonéeni §titu ovladaciho panelu i vSech snimacd vedle ovladaciho panelu uvnitf jednotky
pro upravu vzduchu.

PFipojte odtokovy vodi¢ k uzemnéni (GND), odfiznéte stinici folii.

& Pozor! Stinéni musi byt odstranéno na ovladacim panelu a Cidlech. Nepretahujte Srouby.

4.2.3 Ovladaci panel

Dodavka obvykle zahrnuje ovladaci panel (volné) a pfedem namontovany kabel o délce 6,5 metru.

Namontujte ovladaci panel ve vhodné vysSce na sténu, obvykle ve stejné mistnosti jako vzduchotechnicka jednotka.
Muze se vSak nachazet v sousedni mistnosti.

& Pozor! Vyvody pro A/B a 12 V/GND musi byt kroucena dvojice. Obrazovka musi byt peclivé odstranéna, aby
nedoslo ke zkratu.

Elektrické zafizeni musi byt pfipojeno podle schémat zapojeni uvedenych v "Dodatek 1 Schémata zapojeni".

4.2.4 Externi zacatek
Jednotka je dodavana s vlastni nizkonapétovym signalem, napf. pfes prostfednictvim externiho kontaktu (napf. jisti¢
nebo hygrostat). ZaCatek jednotky pfi uzavieni kontaktu. Je-li signal narusen, jednotka se zastavi.

Dal3i nastaveni softwaru fidiciho kontrolovat dle origindlu, musi byt provedeno pomoci pocitade, ktery provozuje
servisni nastroj Airling. Program Ize stahnout z www.airling.eu.

4.2.5 Funkce externiho zastaveni
Funkce "Externi nouzové zastaveni" muze vypnout jednotku nezavisle na ostatnich pocatecnich signalech, napf.
VvV nouzi.
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Jednotka je napajena svym vlastnim signalem nizkého napéti, napf. pomoci detektoru koufe prostfednictvim normalné
otevieného (NO) kontaktu po celou dobu provozu jednotky. Jednotka je spusténa naprogramovanymi spoustécimi
signaly. Pokud je funk&ni signal pferuseny (kontakt se otevfe), pfistroj se okamzité zastavi, bez ohledu na stav.

AM 150, 300, 500 a 800 s AQC-L (Eerny ovladaci panel)

J174 G 3
1
JI7-5171 11 4

Pfipojte signal 13,5 VDC pfes externi kontakt (napf. Spinac) (1) ze svorky J17-1 do svorky J17-5 (Al#1), J17-7 (Al#2)
nebo J17-11 (Al#3).

Vstup Al#1, Al#2 nebo AlI#3 musi byt nastaven na "Funkce externi zastaveni" pomoci pocitace, ktery provozuje servisni
nastroj Airling. Musi byt naprogramovany fidici napéti a popfipadé i doba chodu funkce.

AM 500, 800, 900, 1000 a 1200, DV 1000 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

J1-8 G QH,]
J1-56/617 ¢ b

Pfipojte vystupni signal 12 VDC ze svorky J1-8 pfes externi kontakt (nap¥. Spinac) (1) na svorku J1-5 (DI#3), J1-6
(DI#2) nebo J1-7 (DI#1).

Vstup DI#1, DI#2 nebo DI#3 musi byt nastaven na "Funkce externi zastaveni" pomoci pocitace, ktery provozuje servisni
nastroj Airling. Musi byt naprogramovany fidici napéti a popfipadé i doba chodu funkce.

4.2.6 Zesileni

Funkci zesileni I1ze pouzit k do¢asnému nastaveni pratoku vzduchu. Tato funkce je naprogramovana na pevna fidici
napéti pro pfivodni i odtahovy ventilator a pfipadné s dobou dobéhu. Je-li pozadovano nevyvazené vétrani, je mozné
nastavovat fidici napéti ventilator(i nezavisle na sobé.

Jednotka je napajena vlastnim nizkonapétovym signalem, nap¥. prostfednictvim externiho kontaktu (napf. spinac) (1).
Vzduchotechnicka jednotka zastavi normalni provoz a aktivuje funkci zesileni, kdyZz se kontakt sepne. Pokud je signal
prerusen, jednotka se vrati do pfedchoziho provozniho rezimu. Pokud se vzduchotechnicka jednotka zastavila, spusti
se funkce boost.

AM 150, 300, 500 a 800 s AQC — L (€erny panel)

J174 G 3
w1
JI7-5171 116 $

Pfipojeni signalu 13.5 VDC bez externiho kontaktu (napf. vypinac) (1) ze svorky J17—1 do svorky J17-5 (Al#1),
J17-7 (Al#2) nebo J10-11 (Al#3).

Vstup Al#1, Al#2 nebo Al#3 musi byt nastaven na “Ozivit* pomoci pocitaCe, ktery provozuje servisni nastroj Airling.
Musi byt naprogramovany fidici napéti a popfipadé i doba chodu funkce.

AM 500, 800, 900, 1000 a 1200, DV 1000 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

-8 G
J1-8 QH.]
J1-5/6/7 @ b

Pfipojeni 12 VDC vykon svorky J1-8 externi kontakt (ne) (napf. vypinac) (1) svorka J1-5 (DI#3), J1-6 (DI#2) nebo J1-7
(DI#1).

Vstup DI#1, Di#2 nebo DI#3 musi vyt nastavena na “Ozivit“ pomoci pocitale, ktery provozuje servisni nastroj Airling.
Musi byt naprogramovany fidici napéti a popfipadé i doba chodu funkce.
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4.2.7 Analogové BMS
Vzduchotechnicka jednotka Airmaster muze byt pfipojena k Analogue Building Management System (A-BMS).

AM 150, 300, 500 a 800 s AQC-L (€erny ovladaci panel)

J174 G
J1756 o3
J17-7 64—= <
J17-8 o2 3
J17-110- 1 °

5
J17-8 o}-2C o

Systém BMS pfedava vystupni signal 13,5 VDC prostfednictvim kontaktu (NO) (3) ze svorky J17-4 na svorce J17-5
(AlI#1). VentilaCni jednotka se proto spusti a zastavi podle programovani systému BMS.

Objem vzduchu (4) a vstupni teplota (5) jsou fizeny signalem 0-10 voltd bez potencialu na svorce J17-7 (Al#2), na
svorce J17-11 (Al#3) a GND na svorce J17 -8 A-BMS (4, 5).

Vstup Al#1 musi byt nastaven na hodnotu "A-BMS Start", vstup Al#2 do "A-BMS Flow" a vstup Al#3 do "A-BMS Temp"
pomoci pocitace s Airlinq Service Tool.

Pokud chcete jednoduse zastavit nebo spustit pfistroj pomoci A-BMS, a jinak nechte predpokladat, Ze objem a vstupni
teplota vzduchu nastavena na ovladacim panelu nebo nastavend napf. senzor CO2, signal startu by mél byt pfipojen
pouze k "Ext startu".

Elektrické zafizeni musi byt pfipojeno podle schémat zapojeni uvedenych v "Dodatek 1 Schémata zapojeni”.

AM 500, 800, 900, 1000 a 1200, DV 1000 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

Pro v8echny vzduchotechnické jednotky Airmaster s AQC-P je napojeni A-BMS naprogramovano ze zavodu. Elektrické
zafizeni musi byt pfipojeno podle schémat zapojeni uvedenych v "Dodatek 1 Schémata zapojeni".

4.3 Kontrola elektrické instalace

O

Ovladaci panel instalovan

PIR senzor instalovan

CO2 senzor instalovan
Externiho zastaveni instalovano
Externiho spusténi instalovano
Boost instalovan

A-BMS instalovano

Zdroj napajeni instalovan
Vstupy naprogramovany

Ooooooooonoz
O0O00000o0ooz

Jméno instalaéniho technika:

Komentar:

5. Instalace Airlinq BMS

Instalace Airling BMS (Master / Slave) umoznuje ovladat az 20 jednotek Airmaster (jednotka) a 20 chladicich modul
(CC Unit) z jednoho ovladaciho panelu systému az po 19 skupinovych ovladacich panelu.

Vezméte prosim na védomi, ze vSechny jednotky musi mit stejnou verzi softwaru. Pokud jsou jednotky zakoupené v
riiznych ¢asech spojeny dohromady, bude software pravdépodobné nutné aktualizovat ve vSech jednotkach. V tomto
ohledu se obratte na vyrobce.

Pfipojte jednotky (ovladaci panel, jednotky a chladici moduly) podle obrazku. Maximalni délka systémového kabelu je
1000 m.
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5.1 Konektory

Viz "Dodatek 1 schémata zapojeni”.

5.2 DIP prepinaé/jumper

Viz "Dodatek 1 schémata zapojeni”.

5.3 Schéma zapojeni pro typické systémy Airlinq BMS systémy

Viz "Dodatek 1 schémata zapojeni”.

5.4 Spojovaci skrin pro skupinové ovladaci panely

Pozor! Spojovaci skfifi musi byt instalovana v bezprostfedni blizkosti ovladaciho panelu. Kabely delSi nez 21
cm nejsou povoleny a mohou zpUsobit komunikacni chyby.

5.5 Programovani systému

& Pozor! VSechna programovani se provadi pomoci programu Airling Service Tool, ktery bézi na naprogramované
jednotce, tj. Na ovladaci jednotce jednotky nebo chladicim modulu * nebo na ovladacim panelu.

Jednotky v systému Airling BMS musi byt v budové podle pozadavkl zakaznika seskupeny. Toto fyzické seskupeni je
naprogramovano v systému master (systém 0, jednotka 0, IDO) pomoci pocitace s programem Airlinq Service Tool.
Skupinou miize byt napfiklad mistnost 102 s jednotkou 2 (jednotka 2, ID2) a jednotka 3 (jednotka 3, ID3). V kazdé
skupiné je jedna jednotka naprogramovana jako jednotka, ktera uréuje operace skupiny (Group Master).

VSechny jednotky musi byt naprogramovany s identifikacnim Cislem skupiny (group ID), ke kterému musi pfislusna
jednotka patfit, stejné jako s vlastni identitou (komunikaéni identifikacni &islo). Chladici modul musi byt sparovan s
jednotkou, na niz je nainstalovan chladici modul. Identita chladiciho modulu musi byt naprogramovana *. DalSi
podrobnosti naleznete v nize uvedenych pokynech pro programovani a v tabulce parovani vpravo.

Ovladaci panel Airling Viva, ktery se pouziva jako skupinovy ovladaci panel, musi byt naprogramovan s pfifazenim
specifické skupiné (ID skupiny) a vlastni identité (identifikacni identifikacni ¢islo). DalSi podrobnosti naleznete v nize
uvedenych pokynech pro programovani a v tabulce parovani vpravo.
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A Pozor! Maximalni pocet skupinovych ovladacich panell v systému je 19. Systém musi byt vzdy dodavan
s ovladacim panelem Airling Orbit jako systémovym ovladacim panelem.

Ovladaci panel Airling Orbit je naprogramovan s nasledujici identitou: ID179 (komunikacni ID). Toto nastaveni by
nemeélo byt zménéno.

Po dokonéeni celého programovani mlze byt cely systém uveden do provozu. Dal$i podrobnosti naleznete v ¢asti
"Uvedeni do provozu a zavérecna kontrola".

Parovani jednotek s chladicimi moduly*: Parovani Airling Viva se skupinami:
Identita jednotky Identifikace chladiciho modulu Identita skupiny Viva identita

(ID komunikace) (ID komunikace) (ID skupiny) (ID komunikace)
IDO ID100 GO ID160

ID1 ID101 G1 ID161

ID2 ID102 G2 ID162

ID18 ID118 G17 ID177

ID19 ID119 G18 ID178

*: Neplati pro CC 300D.
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5.2.6 Programovani jednotek ID1 az ID19

Zacnéte s jednotkou, kterd bude oznacena oznacenim

ID1.

1. Vypnéte napajeni jednotky.

2. Otevrete jednotku a pfipojte kabel USB do USB mini
B do mini B portu USB na ovladacim panelu.

3. Zapnéte napajeni jednotky. Pockejte 30 sekund.

4. Pripojte kabel USB do USB mini B do pocitace.
Spustte servisni nastroj Airling.

5. Stisknéte tlacitko "Pfipojit". Otevie se okno
"Vyberte prosim va$e zafizeni".

6. Vyberte "Pfimy reZim" a stisknéte klavesu "Enter"
na klavesnici pocitace.

Program vytvafi komunikaci s ovladacim panelem.
Okno "Vyberte prosim své zafizeni" se zavre.

7. Vyberte "BMS" - "Airling" - "Group ID = 0" a
stisknéte "Enter". Otevie se okno "Nastavit novou

hodnotu".

8. Zadejte Cislo skupiny, které chcete pfidélit jednotce,
napf. "1".

9. Stisknéte Enter". Okno "Nastavit novou hodnotu" se
zavre.

10. Vyberte "BMS" - "Airling" - "Communication ID = 0"
a stisknéte "Enter". Otevre se okno "Nastavit novou
hodnotu".

11. Zadejte "1" pro ID1.

12. Stisknéte Enter". Otevie se okno "Pozadovano
restartovani”.

13. Stisknéte Enter". Ovladaci panel se restartuje.
Okno "Reboot required" se zavre.

14. Pockejte 60 sekund.

15. Vypnéte napajeni pfistroje.

16. Vyjméte kabel USB USB mini B z ovladaci jednotky.

17. Zaviete jednotku.

18. Zapnéte napajeni jednotky.

File Device Tools

_.\\'uilubif_ Dcviccs_,__ -
LISB: Ardrg Carvrol Lint

oDractModal

=-BMS
i B~ Ading

- Communication ID =0

+Group ID=10

New Value: 1 =
L0 J| Concel |
Reboot required [——]

'o Reboot required in order for these changes to teke any effect

Do you wish to reboot after writing the parameters?

Opakujte postup pro ostatni jednotky (ID2, ID3, 1D4, ... ID19) v Ciselném poradi.

SORKE spol. s r.o.
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5 5.2 Programovani jednotek IDO.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Odpoijte napajeci zdroj od pfistroje.

Otevrete jednotku a pfipojte kabel USB USB mini B
do mini B portu USB na ovladacim panelu.
Zapnéte napajeni jednotky. Pockejte 30 sekund.
Pfipojte kabel USB USB mini B do pocitace.
Spustte servisni nastroj Airling.
Stisknéte tladitko "Pfipojit".
"Vyberte prosim va$e zafizeni".
Vyberte "Pfimy rezim" a stisknéte klavesu "Enter"
na klavesnici pocitace.

Program vytvafi komunikaci s ovladacim panelem
ID0. Okno "Vyberte prosim své zafizeni" se zavre.

Otevie se okno

Zvolte "BMS" - "Airling" - "Jednotky pro ovladani
vzduchu = 1" a stisknéte "Enter". Otevie se okno
"Nastavit novou hodnotu".

Zadejte pocet vzduchotechnickych jednotek v
systému, napt. "12" pro celkem 12 jednotek.
Stisknéte Enter". Okno "Nastavit novou hodnotu" se
zavre.

Vyberte "BMS" - "Airling" - "Skupina 1 Master = 0"
a stisknéte "Enter". Otevre se okno "Nastavit novou
hodnotu".

Zadejte identitu ("ID komunikace") jednotky, ktera
uréuje operace napf. Ve skupiné "1" a v dusledku
toho musi byt naprogramovana jako "Group
Master", napf. "1" pro ID1.

(Master Group ve skupiné 0 je obvykle IDO;
"Skupina 0 Master = 0")

Stisknéte Enter". Okno "Nastavit novou hodnotu" se
zavie. (VSechny jednotky patfici do skupiny 1
budou nyni kontrolovany ID1.)

Opakujte kroky 10 az 12 pro vSechny skupiny, které
maji byt naprogramovany v systému ("Skupina 0
Master = 0", "Skupina 1 Master = 0", "Skupina 2
Master = 0", ... "Skupina 19 Master = 0") dokud
nebudou naprogramovany vsechny potfebné
"Group Masters".

Vypnéte napajeni pfistroje.

Vyjméte kabel USB USB mini B z ovladaci jednotky.
Zavfete jednotku.

Zapnéte napajeni jednotky.

SORKE spol. s r.o.

File Device Tools

_ :\veﬂablq Devices: ] -

ll (6 oroct Moco |

=t Mlno

i Communication ID = 0
Group ID =0

- Air Handling Units = 12

- Group 0 Master =0

New Value: 13
[ ok ][ cancel |
--BNS

= Airlinq
i ~Communication ID =0
-Group ID =0

- Air Handling Units = 12
-Group 0 Master =0
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5.5.3 Programovani ovladacich paneli

pro skupiny 1 az 19

Zacgnéte se skupinou 1.

1.

2.

PFipojte kabel USB USB mini B do portu miniB USB
portu Ustfedny. Spustte servisni nastroj Airling.
Stisknéte tlaCitko "PFipojit". Otevie se okno
"Vyberte prosim va$e zafizeni".

Vyberte "Pfimy rezim" a stisknéte klavesu "Enter"
na klavesnici pocitacCe.

Program vytvafi komunikaci s ovladacim panelem.
Okno "Vyberte prosim své zafizeni" se zavfe.

Zvolte "Nastaveni skupiny" - "Skupina ID = 0" a
stisknéte "Enter". Otevie se okno "Nastavit novou
hodnotu".

Zadejte Cislo skupiny, ke které chcete pfipojit
ovladaci panel, napf. "1" pro skupinu 1.

Stisknéte Enter". Okno "Nastavit novou hodnotu" se
zavre.

Zvolte "Nastaveni skupiny" - "Komunikaéni ID =
160" a stisknéte "Enter". Otevie se okno "Nastavit
novou hodnotu".

Zadejte "161" pro ID161.

&Pozor! Identita ovladaciho panelu zavisi na
totoZnosti skupiny, ke které je ustfedna pfipojena. Dalsi
podrobnosti naleznete v ¢asti "Programovani systému".

9.

Stisknéte Enter". Otevrie se okno "Pozadovano
restartovani”.

10. Stisknéte Enter". Ovladaci panel se restartuje.

Okno "Reboot required" se zavre.

11. Vyjméte kabel USB USB mini B z ovladaciho

panelu.

Opakujte postup pro ostatni ovladaci panely skupiny
(ID162, ID163, ID164, ... ID178).

SORKE spol. s r.o.

Avzilabie Devices

Uob. Aring Lorto

| |f- Direct Mode |

H Ik

=) Glrm.p Settings
i j~Communicat
™ Ceoup 1D

ion 1D = 160

New Value:

1 ==

o) [Comon ]

—J-Group Settings

L. Group 1D = 1

New Value:

Parovani Airling Viva se skupinami:

Identita skupiny Viva identita

(ID skupiny) (ID komunikace)

GO ID160

G1 ID161

G2 ID162

G17 ID177

G18 ID178

Reboot required [

o Reboot required in order for these changes to teke any effect

Do you wish to reboot after writing the parameters?
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5.5.4 Programovani chladicich moduli
ID1 az ID19

& Pozor! Chladici modul instalovany na zafizeni s
komunikaéni identitou "ID0" nemusi byt
naprogramovan. * * *

1. Odpojte napajeci zdroj od jednotky klimatizace a
chladiciho modulu.

2. Otevrete chladici modul a pfipojte USB mini B kabel
USB do mini B portu USB na ovladacim panelu.

3. Zapnéte napajeni jednotky. Pockejte 30 sekund.

4. Pfipojte kabel USB USB mini B do pocitace.

5. Stisknéte tlaCitko "Pfipojit". Otevie se okno
"Vyberte prosim va$e zafizeni".

6. Vyberte "Pfimy reZim" a stisknéte klavesu "Enter"
na klavesnici pocitace.
Program vytvaii komunikaci s Ffidici jednotkou z
chladiciho modulu. Okno "Vyberte prosim své
zafizeni" se zavre.

Availddie Devices §
[USE. Adng Cortol Uné |
|

(e :lrech'iodeJ

=~ Settings
7. Zvolte "Nastaveni" - "Komunika¢ni ID = 100" a
stisknéte "Enter". Otevie se okno "Nastavit novou New Value: 101 gp =
hodnotu".
8. Zadeijte identitu chladiciho modulu, napf. "101" pro [ Ok ] [ Cancel ]
ID101.
Parovani jednotek s chladicimi moduly *:
& Identita jednotky Identifikace chladiciho modulu
Pozor! Identita chladiciho modulu zavisi na (ID komunikace) (ID komunikace)
totoznosti jednotky nainstalované spolu s chladicim :B? :818(1)
modulem. DalS$i podrobnosti naleznete v Casti D2 ID102
"Programovani systému".
ID18 ID118
ID19 ID119
9. Stisknéte Enter". Otevfe se okno "PoZadovano - [
restartovani".
10. Stisknéte Enter". Ovladaci panel se restartuje Okno g
"Reboot required" se zavre. 'o Reboot required in order for these changes to take any effect

11. Odpojte kabel USB USB mini B od pocitace.

12. Pockejte 60 sekund.

13. Odpojte napajeci zdroj od jednotky a chladiciho
modulu. fre— —

14. Vyjméte kabel USB USB mini B z ovladaci jednotky. '

Do you wish to reboot after writing the parameteis?

15. Zaviete chladici modul.
16. Zapnéte napdjeni jednotky a chladiciho modulu.

Opakujte postup pro zbyvajici chladici moduly (ID102,
ID103, ID104, ... ID119).

*: Neplati pro CC 300D.
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6. Uvedeni do provozu a zavéreéna inspekce

Po dokonceni instalace jednotky Airmaster musi byt zkontrolovan odbornikem . Jakmile se tak stane, v8echny parametry
a jednotky jsou zafizeni musi byt naprogramovan v souladu s provoznimi poZadavky zékaznika.

Navadéci systémy jednotek musi byt pfed potrubni systémy jednotek pred jejich spusténim

V pfipadé vzduchovym BMS systému Ize provést obecné nastaveni pro cely systém nebo pro celé skupiny. Jednotka
nastaveni v8ak musi byt nastavena na kazdou jednotku individualné pomoci nastroje Airling Service Tool.

PFi spusténi do AM 1000 je dulezité, aby napajeni nebyl pfitomen strukturalni hluk a vibrace (ij. pouziti vrtak( nebo
kladivek na okolnich sténach a buseni). Kalibrace aktivniho systému ruseni hluku (ANC) pfi spusténi mize selhat ,
pokud je pfitomen nadmérny strukturalni hluk.

CO:2 senzor se kalibruje béhem prvnich tfi tydnt. Béhem této doby by méla byt elektrarna pokud mozno v provozu bez
vypadku proud. Na zac¢atku se méfeni muze odchylit od skute¢ného CO2 Urovné.

6.1 Uvedeni do provozu
e Zavfete jednotku a chladici modul, pokud jsou oteviené.
o Zeptejte se zakaznika na pozadavky pro provoz jednotky.
e Zapnéte napajeni jednotky

Pouze pro spole¢nost Airling Viva (bily ovladaci panel):

- Pripojte poéitat se systémem Airling User Tool k mini B portu USB v dolni &asti ovladaciho panelu.Spustte nastroj
Airling User Tool.

- Spoustéci prirucka" se spusti automaticky. Nebo spustte "Startup Guide" z nabidky "Settings — Startup Guide" v
programu. Dal$i podrobnosti jsou k dispozici na strané 20 navodu k obsluze dodavaného s pfistrojem. Disledné
dodrzujte vSechny pokyny v pfiruc¢ce Startup, dokoncete spusténi jednotky.

Pro Airling Orbit (Cerny ovladaci panel):
- ,Pravodce spusténim” ovladaciho panelu se spusti automaticky pfi prvnim spusténi jednotky. V opacéném pfipadé jej
Ize aktivovat ruéné pomoci polozky nabidky ,Nastaveni — Privodce spusténim®“. DalSi podrobnosti jsou k dispozici na
stran& 20 navodu k pouZiti dodaného s jednotkou.
e Zkontrolujte, zda odtahovy vzduch a pfivodni vzduch tahnou a vyfukuiji.
e Provedte dalSi nastaveni pomoci pocitate se systémem Airling Service Tool. Zadejte vSechny udaje
pozadované v prirucce "Provozni pfirucka" a pokyny v programu.

V8echny jednotky (AM 500, 800, 900, 1000, 1200 a DV 1000) s AQC-P (Sedy ovladaci panel):
e Pripojte pocita¢ se systémem Airling Service Tool k mini B portu USB ve spodni &asti ovladaciho panelu a
spustte program.

o Stisknéte tlaCitko pfipaojit "Connect".

Ble Dewnce Joolks .mtonncctl

| Settinge JOMM} Hardware status

e Zvolte komunikaéni ID jednotky pod "RezZim adresy" - "Adresa zafizeni", napf. "0" pro "ID0" nebo "1" pro "ID1".

Please select your device

Direct Mode

‘<]
4

& Address Mods Dervicas Adoress

e Provedte kalibraci filtru z "Nastaveni" - "Nastaveni procesu" - "Filtr" - "Nastaveni".
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Precose Settings
- Fiker
; —:‘-Seﬂlrg
: Flter Taet Mode = Timer
Lfe Span Waming = 1500 hour
- Lfe Span Alarm = 2000 hour
i+ Filter Mane Life Time, Alam = 12 morthis)
Flter Max Lifs Time, Waming = 2 menthie
i-- Fow Alam =20 %
i..Cent Fiker State = green
i-. Heest Fiter Statue = No

e Zvyraznéte parametr "Spustit kalibraci filtru" a stisknéte klavesu Enter na klavesnici. Otevfe se okno "Nastavit
novou hodnotu".

New Yaue: Yes -

. Dk J | Cancel J

e Nastavte "Ano" a stisknéte klavesu "Enter". Okno "Nastavit novou hodnotu" se zavre.

A Pozor! Kalibrace filtru musi byt provedena pro kazdou jednotku v systému Airling BMS.
Pokud se pfi spusténi jednotky kalibrace filtru neni vykonana, provede se po 25 hodinach provozu automaticky.

Pro Airling Viva a Airling Orbit:
¢ Jakmile byla nastaveni provedena podle poZzadavk( zakaznika, doCasné zastavte jednotku.
o Restartujte pfistro;.
e  Zkontrolujte vzorek proudéni vzduchu v mistnosti pfi max. proud vzduchu. Pokud je to nutné, nastavte vstupni
prutok podle vzoru v navodu k obsluze.

6.2 Zavérecna kontrola:

ooz

Ano
Jednotka se spusti spravné. O
VSechny parametry jsou naprogramovany. O

Jméno technika instalace:
Poznamka:
o Odstrarite &titky/ochrannou lepenku ze zakladni desky.

¢ Informujte zakaznika, zZe instalace je dokoncena.
e VSechny pfirucky predat zakaznikovi.
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Dodatek 1 Schémata zapojeni

Ovladaci panel
AQC-L (€erny ovladaci panel) pro CV80 a 200, AM 150, AM(L) 300, 500 a 800

PFipojeni datovych zdroji RS485 (J16) a zdroja signalu (J17):

% I1 2 34567 8 91011121314'
116 n7

Pfipojeni digitalni komunikace BMS/Ethernet (J18) a PC (J19); nastaveni jumperu:

Digital BMS

J18
oo | | @)

(O B gggg==

AQC-P (Sedy ovladaci panel) pro AM (P) 500, 800, 900 a 1200, AM (S) 1000 a DV 1000

—0 s—s

PFipojeni digitalnich BMS/Ethernet (J5), zdrojl signalu (J1), databus RS485 (J3) a PC komunikace (J4):

Digital BMS

J5

mini-B
I 9 10 11 12 13 'I4I | | I I USB

Jumper je umistén uvnitf ovladaciho panelu.

AQC-C (€erny ovladaci panel) pro chladici moduly*

Pripojeni PC komunikace (J15), nastaveni jumperu: Pfipojeni databusu RS485 (J6):

geE B +eE S ol o

Jumper I8
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Piepina¢ DIP a jumper

Pfepinac DIP vedle ovladaciho panelu.
Uzavieno (“ON“standardné): Otevfeno ("VYPNUTO"):

Jumper v ovladaci skfini je standardné otevien ("VYPNUTO").

AQC-P a AQC-C: AQC-L:
OFF: Il =] OFF: ﬁ
ON: [=mm| ON: [

SORKE spol. s r.o. Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 27



Standardni pripojeni AM 150, 300 s AQC-L (¢erny ovladaci panel)

L BK: Cerna
N BU: modra
PE GN: zelena
' \ OR: oranzova
S E T ' L N PE Az(*l) YE: Zluta
(ol I it
1% XY ] :
1 y e | ' m 4
b |} | ORIBU| gy 2 @
BN |BU |YE/ | o olo 0 C
GN | bissios g 3
313, 13
3G2,5mm?(*2)/ [BNBU _|YE/GN
3G1,5 mm?
3G0,75 mm? | ] [115 ‘
A1 BN lsu |YE/ 1612V =
GN N
l| ,J16-GND| | i
M lou 9164 | | e
(*1) 2-- 4 gk_J16-B _»'I' .
J17-1 ]
: : b ."m r —_ External
ljoo » Ol et s start
YE/
AL ORI BUL oy 5017-3
I I I OJ17-4
13%83% 3% 75
- L|N| PH 2 J17-6
J18
I BN [pu | oo 177
1J19 2J17-8
= »J17-12
J6 Plug, RS485 *1) Moznost
J6-A  + RS485 (A) (*2) Polarni vydani (ne AM 150)
J6-B - RS485 (B) A1 Vzduchotechnicka jednotka
J16 Plug, ovladaci panel A2 Chladici modul (*1) (ne CC 300D)
J16-12Vv Vystup 12 VDC EM Méfici pfistroj (*1)
J16-GND GND Ovladaci panel P1
J16-A + RS485 (A) S1 Oddélovac pfivodu (nedodava se spolecnosti
J16-B - RS485 (B) Airmaster)
J17 Plug, volitelné pfipojeni TR Napajeni 24 VDC (*1)
J17-1  Vystup 13,5 VDC X1 Svorky svorkovnice, napajeci zdroj
J17-3 GND
J17-4  Vystup 13,5 VDC Externi nouzové zastaveni, Boost, analogovy start BMS
J17-5 PIR (Al#1) nebo externi nouzové — viz kapitola "Pfipojeni elektrickych zafizeni".

zastaveni/analogovy start BMS (vstup 0-10VDC nebo
13,5VDC)

J17-6  GND

J17-7 0-10voltovy signal CO2 (Al#2) nebo analogova
BMS pratokova nebo analogova BMS teplota/externi
nouzové zastaveni (vstup 0-10VDC nebo 13,5VDC)
J17-8 GND

J17-11 Externi start (Al#3) nebo externi nouzové
zastaveni/analogovy start BMS (vstup 0-10VDC nebo
13,5VDC)

J17-12 GND

J18 BMS Konektor (LON®, KNX®, MODBUS®,
BACnetTM),

Ethernet

J15/J19 Konektor USB Mini-B (pfipojeni k pocitaci)

SORKE spol. s r.o.

& Pozor! VSechny digitalni a analogové vstupy Ize
naprogramovat pomoci "Airling Service Tool".
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Standartni pfipojeni AM 500, 800 s AQC-L (¢erny ovladaci panel)

J6-Bog i

BK: Cerna
BN: hnédy
BU: modra
GN: zelena
OR: oranzova
YE: Zluta
N L R o ORv
Al _.._..--,_4_1_6‘{3”01 SR8 enp )
| [sea || s, FICD
XA e, )16-B PR BUBKg

ol + External

G711 ' ¢ start

oJ17-3

o J17-4

o0J17-5

o J17-6

o177

o J17-8

0J17-12

[119]

J18 BMS konektor (LON®, KNX®, MODBUS®,, BACnet™)

J15/19

(*1) MoZnost

A1 Vzduchotechnicka jednotka

A2 Chladici jednotka (*1)

EM Mefic energie (*1)

P1 Ovladaci panel (*1)

S1

TR Napajeci zdroj 24 voltt DC (*1)
X1

Externi nouzové zastaveni, Boost, analogovy start BMS — viz

Oddélovac privodu (nedodava se spole€nosti Airmaster)

Mini — B USB konektor (PC pfipojeni)

Svorky, svorkovnice, napajeci zdroj

kapitola "Pfipojeni elektrickych zafizeni".

L—s
N- l LS
PE-
S1 R ¢ [ |
A\ - |
13 3 |1
[BN_|BU_JvEsGN
3G1,5 mm?
[BN [BU [YEGN
boolooilol A2(*1)
X1 jOR jBU || 0 | X
B 182160 3
RAPRSA  I6aeR
L| N|PE
BN [BU |vesGN
3G1.5mm?
i'B-N_f-B——!YErGN
Fep==cya Al
1] 3
EM(*1) @ |
2 4,
— ey e -
HOONO O
YE
X o ool
i
<Rl e
LN PE
J6 Konektor, RS485
J6-A  + RS485 (A)
J6-B - RS485 (B)
J16 Konektor ovladaci panel
J16-12Vv 12 VDC vykon
J16-GND GND
J16-A + RS485 (A)
J16-B - RS485 (B)
J17 Konektor ovladaci panel
J17-1 13 VDC vykon
J17-3 GND
J17-4 13.5VDC vykon
J17-5

J17-6

PIR (Al#1) nebo externi nouzové zastaveni/
analogové BMS zacatek (vstup 0-10 VDC nebo 13,5 VDC)

GND

J17-7  0-10 voltl CO:2 signal (Al#2) nebo analog BMS pratok nebo analog BMS teploty/

externi nouzové zastaveni (vstup 0-10VDC nebo 13,5 VDC)

J17-8

J17-11 Externi zaCatek (Al#3) nebo externi nouzové zastaveni/

GND

analog BMS zacatek (vstup 0-10 VDC nebo 13,5 VDC)
J17-12 GND

SORKE spol. s r.o.

Tool".

& Pozor! V3echny digitalni a analogové
vstupy Ize naprogramovat pomoci "Airling Service
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Standardni pfripojeni AM 500, 800 a 900 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

L
N
PE-
st T T
}_ Y ‘ 5
) 4 !
BN |BU |YE/GN
3G1,5 mm?
BN (B0 JveeN  J6-Ac® L —
X"~ T 7 e-Bog VN
| YE/ |
oo oo 12N |
AU »
Fodady A2(D
L| N|PE
BN |BU |ve:oN  [J15]
3G1L5 mm?
BN |BU |YE/GN
J=ls Al
Emey L 3 s2¢
|
2 4
| | -~
X1loojfooilool
YE/
oR ,BUI: &N |
Il
nolQo| Yol
T - g =
14| [1s
L N PE el
J1 Konektor, volitelné pfipojeni

J1-1 24V (DC) vystup, jeden snimac

J1-2  GND (24 V)

J1-3 Alarmova svorka 1 (NO)

J1-4 Alarmové svorka poplachu 2

J1-5  Analogové spusténi BMS / externi nouzové
zastaveni,

digitalni vstup (DI#3)

J1-6 Externi start, digitalni vstup (DI#2)

J1-7  Signal PIR, digitalni vstup (DI#1)

J1-8  Vystup 12V (DC)

J1-9 12V (DC) vystup

J1-10 GND PIR

J1-11  GND (signal CO2, analogovy proudovy signal
BMS,

analogovy teplotni signal BMS)

J1-12  0-10V signalu CO2 (Al#3)

J1-13 0-10 V analogovy vstup BMS teplotniho
signalu

(Al#2)

J1-14 0-10 V analogovy vstup BMS pratokového
signalu (linearni)

(Al#1)

J3 Konektor, ovladaci panel
J3-12v 12 V (DC) vystup
J3-GND GND (12 V)

J3-A  +RS485 (A)

J3-B - RS485 (B)

J4/J15 Konektor-B USB Mini (pfipojeni k pocitaci)
SORKE spol. s r.o.

BK: ¢erna
BU: modra
GN: zelena
OR: oranzova
YE: Zluta
SI3-12v : - o OR( oy
'I ) _“J.3-GNDI_' N ? OR/BK GND
| — —_— *
. -I Eu- 'J3-A 1 . A _—— A - 4 b BU< A pl ( 1}
|\ ek J3-B _ NN BUBK g
J1-8 . o— '
116 _ « External start
‘31-8 - ‘.-. - e 1 |
1.5 _ .| » A-BMSstart
.‘.11'14 ,o.va BMS f
Ji-n ! 2 lasp ™ low
1113
> ] &—10-10V
2 A-BMS temp.
J1n ! . P P
4 < 24V/100mA/2VA Alarm
opM oA o——{com
) J1-1
)12
on-7
5 11-9
01110
5112

J5 Konektor BMS (LON®, KNX®, MODBUS®,
BACnetTM),

Ethernet

J6 Plug, RS485

J6-A  + RS485 (A)

J6-B - RS485 (B)

*1) Moznost

A1 Vzduchotechnicka jednotka

A2 Chladici modul (* 1) (ne AM 900) (ne CC 300D)
B1 Snimac pohybu (PIR) (* 1)

B2 Externi snima¢ CO2 (* 1)

EM Méfi¢ energie (* 1)

P1 Ovladaci panel

S1 Oddélova¢ pfivodu (nedodava se spolecnosti
Airmaster)

S2 Alarmovy kontakt

X1 Svorky svorkovnice, napajeci zdroj

Externi nouzové zastaveni, zesileni — viz kapitola
"Pfipojeni elektrického zafizeni".

& Pozor! V3echny digitalni a analogové vstupy Ize
naprogramovat pomoci pocitae s "Airling Service
Tool".
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Standardni pfipojeni AM 1000 a 1200 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

L1
L2
L3 T —
N ‘ | \
PE : J3-12v o OR[y
‘ | J3-GND) _ORBK gup
- L " | P1
S1.4 ¥ o J3-A - BU| ,
Jieat J3-B ~BU/BK o
P _ ' -
| -8 —
J1-6 ~ External start
)18 \
5G2,5mm? (*2) 115 A-BMS start
J1-14 0-10V
111 lssio A-BMS flow
[S—— Al 113 0-10v
& O O n-11 A-BMS temp.
1 4 7|11 ' {GND
EM 4 D () NO ‘_’J1-3
(*1) 3| 6 of SEX o Nk <24V/100mA/2VA com Alarm
0 J1-1
X1{loooolo llo slo oo > 11-2
Il oR llay!lgkl| BU | ég’ 5 J1-7 BK: ¢erna
Hoooollo llo oo OO BU: modra
: e s s 11-9 GN: zelena
. 3.3 3 3 ) J1-10 GY: Seda
L1 L2L3 N PE {5 OR: oranzova
et oo SO YE: zluta
J41|J5
J1 Konektor volitelné pfipojeni J3-B - RS485 (B)
J1-1 24V (DC) vystup, jeden snimaé J4 Konektor USB Mini-B (pfipojeni k pocitaci)
J1-2  GND (24 V) J5 BMS Konektor (LON®, KNX®, MODBUS®,
J1-3  Alarmova svorka 1 (NO) BACnetTM), Ethernet
J1-4  Alarmova svorka poplachu 2 (*1)  Moznost
J1-5  Analogové spusténi BMS/externi nouzové A1 Vzduchotechnicka jednotka
zastaveni, digitalni vstup (DI#3) B1 Snimac pohybu (PIR) (* 1)
J1-6  Externi start, digitalni vstup (DI#2) B2 Externi snimac¢ CO2 (* 1)
J1-7  Signal PIR, digitalni vstup (DI#1) EM meéfi¢ energie (* 1)
J1-8  Vystup 12V (DC) P1 Ovladaci panel
J1-9  Vystup 12V (DC) S1 Oddélovac privodu (nedodava se spolecnosti
J1-10 GND PIR Airmaster)
J1-11  GND (signal CO2, analogovy proudovy signal S2 Alarmovy kontakt
BMS, X1 Svorky svorkovnice, napajeci zdroj
analogovy teplotni signal BMS)
J1-12  0-10 V signélu CO2 (Al#3) Externi nouzové zastaveni, zesileni — viz kapitola

J1-13 0-10 V analogovy vstup BMS teplotniho signélu
(Al#2)

J1-14 0-10 V analogovy vstup BMS pratokového
signalu (linearni) (Al # 1)

"PFipojeni elektrického zafizeni".

J3

Konektor, ovladaci panel

J3-12V Vystup 12 V (DC)

J3-GND

J3-A

GND (12 V)
+ RS485 (A)

SORKE spol. s r.o.

A Pozor! VSechny digitalni a analogové vstupy Ize
naprogramovat pomoci pocitate s "Airling Service
Tool".
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Pripojeni sekci AM 1000

u] [u][u][u] =] /=] =] =] = ;’ll'_‘. ojojojojalg ‘ ojojojo
120 J21 J22 J23
ANCIWCH ED | SD | PHS | IPIR | AA [T

BNBUIVE[RK BUENWHBU[ENWHBUBNBU YE[BREVBKE WENBUAHEVER

|[n] [m] ] m] (m][w] (=] =] =] O 10
slofolololololooloiololololololofolc

BeNBUve[ex]eU BNWHEL |
alalalale T alalslalala
.l ) W ) | | | e <.|..

ANC weney  SD__PHSCD

J20 e 122 eRewEREvENEOTE

ED IPIR(*1) AA(D) IT
21 123

[1]2] 4

_3|4 < [ 3

124 124

— GND

GND

"SKM230-T-B12 (*1)’

| Output] e <— [mm CR-ED (*1)

| Output? @ <— = CR-SD ()

CR("1)

J20 Konektor 1 leva sekce

J21 Konektor prava sekce

J22 Konektor 1 pFedni sekce (interni snimac
pohybu) (IPIR) (* 1)

J23 Konektor 2 pfedni sekce (Al) (*1)

J24 Konektor 3 pfedni sekce ke konektoru 2 levé
sekce (ANC)

J25 Konektor 3 leva sekce (WCH) (*1)

J26 Konektor 4 pfedni sekce (IT)

CR Kapacitni navrat (*1)

CR-ED Vyfukovy vzduch kapacitni klapka navratu (*1)
CR-SD P¥ivodni vzduch kapacitni klapka navratu (*1)
SKM  Kapacitni jednotka kapacitni navrat (*1)

GND Uzemnéni

(*1) Moznost

SORKE spol. s r.o.

Pripojeni sekci AM 1200

(el {"2) "ICT" (1) , C0O2-/TVOC-
e ‘ ~ Sensor (*1)
(T1 ¢2)"IT "
[17 [— {_=_1IT Sensor
18| huis = 1 RT Sensor
' 19:- SLC L L"';.,_____I ETV Sensor
X1-L1 BN, -
(*2) "xX2"
X1-Ng B o7s | CP ("1
X1-PE —XGN -
1n5 10% BK,
. py (22X
1154 « 260,25 mm? FT
K271+ BN
" syl  (2°CH *
X1-Ng 17 3615 mm? CH (D)
X1-PE, «—YEGN,
J165+ B (273 | ™8 "
X1-Nyp +—BUL” 26075 mm? NG WCH (1)
J16,+ BN -2y mD* ' . MD
X1-Ny o7 1 ™ Spring-return
BK: ¢erna BU: modra RD: ¢ervena
BN: hnéda GN: zelena YE: Zluta
X1 svorkovnice, napdjeni (L1 — faze 1, N -
Neutralni, PE — Zemé)
X2 Svorky svorek, Cerpadlo kondenzatu (CP) a

kondenzatovy plovak (FT)

J7 Konektor, vstupni teplotni ¢idlo (IT)

J8 Konektor, snimac¢ pokojové teploty (RT)

J9 Konektor, snimac teploty vyfuku (ETV)

J15-10 Vstup 1 Kondenzatovy plovak (FT)

J15-11 Vstup 2 Plovak kondenzatu (FT)

J15-26 Signalni vstup, interni snimac CO2 (ICl) (Al#4)
J15-27 Vystup GND Vnitfni senzor CO2 (ICO)

J15-28 Vystup 24 V Vnitini snima¢ COz2 (ICO)

J16-2 Napajeni (230 V) Hlavni klapka (MD) (Pfipojeni
pouze u modell se stfeSnimi kanaly)

J16-5 Napajeni (230 V) Ohfiva¢ vody (WCH)

K2 Relé pro elektricky ohfiva¢ komfortu (CH)

(*1)  MozZnost

(*2)  Oznaceni vodice
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Standardni pfipojeni DV 1000 s AQC-P (Sedy ovladaci panel)

_116-2 BN EDCD) GJ16-1 | enr
L2 1. MB2 116-2 WH — ¥
13 . et <L N — | BUR" Spring-Retum _.)(1-N9 BL_‘ ez nEPSL}_‘)S_Remm
N- . 62\ e e | mer | e
PE JXINS | BURSY Spang Retur '_:116_2 W“} = SD()
Eohr—ih b | e ki (VPH)
e 4 IERR! 4. I~ g312v "]l _ . OR[y
’ [ A2(T) 1| el PN A oman
T BU ( ) ! BuJ3-A : BU & ks
8RS A AT TN a
16898k 1 . \fEK 28| { BUBNg
L N PE I |
00,0000 | )-8 [
x]i °”i - Eﬁi | 16 i '. External start
yolgolgol el -8
gogogeilusl o : & R
h_ _*_h_.;-_d! J1-14 | i v
5G2,5mm? ey By lves \ooan ] ) z:s A-BMS flow
; 113 ' '
3615mm? | ¢ j ._::':WA-BMS temp.
| w3 |
u J1-4 | <24V/100mA2VA [ Alarm
) | : BK: Cernd
e | BN: hnéda
ey, BU: modra
ﬁ; | GN: zelena
s : GY: Seda
0 e OR: oranZova
| ? ! Sl WH: bila
1 L1213 N PE N e YE: Zluta
J1 Konektor, volitelné pfipojeni J6-A  + RS485 (A)
J1-1 24 V (DC) vystup, jeden snimac J6-B - RS485 (B)
J1-2  GND (24 V) J16 Konektor 230 V (AC) relé
J1-3  Alarmova svorka 1 (NO) J16-1  Vystup 230 V (AC)
J1-4  Alarmova svorka 2 (COM) J16-2  Vystup 230 V (AC)
J1-5  Analogové spusténi BMS/externi nouzové J16-5 Vystup 230 V (AC)
zastaveni, (*1) Moznost
digitalni vstup DI#3 A1 VentilaCni jednotka
J1-6  Externi start, digitalni vstup DI#2 A2 Chladici modul (* 1)
J1-7  PIR signal, digitalni vstup DI#1 B1 PIR snimac (* 1)
J1-8  Vystup 12V (DC) B2 Externi snima¢ CO2 (* 1)
J1-9  Vystup 12V (DC) ED Tlumi¢ vnéjsiho odvodu vzduchu (* 1)
J1-10 GND PIR EM méri¢ energie (* 1)
J1-11  GND (signal CO2, analogovy proudovy signal P1 Ovladaci panel
BMS, SD Tlumi€ vnéjsiho pfivodniho vzduchu (* 1)
analogovy teplotni signal BMS) S1 Oddélovac pfivodu (nedodava se spolecnosti
J1-12  0-10 V signalu CO2, Al#3 Airmaster)
J1-13 0-10 V analogovy vstup teplotniho signélu S2 Alarmovy kontakt
BMS, WCH Externi ohfivac vody (* 1)
Al#2 X1 Svorky svorkovnice, napajeci zdroj
J1-14 0-10 V analogovy vstup BMS pratokového N7 Neutralni kolik 7
signalu (linearni), N8 Neutralni kolik 8
Al#1 N9 Neutralni kolik 9
J3 Konektor, ovladaci panel
J3-12V Vystup 12 V (DC) Boost, Externi nouzové zastaveni — viz kapitola
J3-GND GND (12 V) "Pfipojeni elektrickych zafizeni".
J3-A +RS485 (A)
J3-B - RS485 (B) A
J4/J15 Konektor USB Mini-B (pfipojeni k pocitaci) . L )
J5 Konektor BMS (LON®, KNX®, MODBUS®, Pozor! VSechny digitalni a analogové vstupy Ize

BACnetTM), Ethernet

J6

SORKE spol. s r.o.

Konektor, RS485

naprogramovat pomoci "Airlinq Service Tool".
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Schéma zapojeni pro typické systémy Airling BMS

Jednotlivé jednotky, jeden ovladaci panel systému

-l
—

System
Control Panel

MASTER
Unit (0)

SLAVE
Unit (1)

SLAVE
Unit (2)

SLAVE

/[

SLAVE
Unit (x)

PTS 2x2x0.6 PTS 2x0.6 PTS 2x0.6 PTS 2x0.6 PTEEQ,\E L PTEE&E
C &:}%"D [A=3 L = i cA== X Cs—e Cs—s
S —= |—"
=) =
“ “ e “ "
LT T F =] o) =
“ “ |_|E|4|n| |§|E|<|n| |§|§|«|n| & <|w
[2[Z]<]=] MASTER SLAVE SLAVE SLAVE
System Gontrol Unit (0) (1D0) Unit (1) (ID1) Unit (2)(ID2) Unit (3) (ID3)
Panel (ID179) H
N J
DIP Switch Y
“ON" Jumper “OFF~

MASTER Unit (
PTS 206 FTS 2x06
[3—s Le—s

PTS 2205
[ Go—gn
s =8
CUnt(100)| < | ® (Cunit(l0l) | < | =@ Cunit(l02)| <| @
(ID100)* (iD101)* (ID102)*
" MASTER STAVE SLAVE
d 4/ Unit (0) (IDO Unit (1) (ID1) Unit (2) (ID2 *
4 <|®
System Control
Panel (D179) 1
DIP Switch
o L L

SORKE spol

.STr.o.
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Jednotlivé jednotky s chladicim modulem a skupinovymi ovladacimi panely,
jednim systémovym ovladacim panelem

Juncrion Box (0) i Junction Bax
j CCUnit(101)* rHF--W OC Unit (118)*
max. | 21cm max.|21om
| SLAVE,Unit(1 ! SLAVE, Unit (18)
System 2k =)
control Panel M o
| P H Panei (18]
i H
1 1
PTS 2x2x0.6 : PTS 2x2x0l 6 PTS 202006 : PTS 2x2x06
w—1v | A — 1 1 —1v 1 1V — 1V
Coo—ao | L o= oo Cao —cwo i rsa0s Coo—go
A —A A —A A —A A—h A —A
s =& e & Ce —8 T = L g
PTS 2x0.61 PTS 22061 L
{Junction A—n Tunction
pocron ci=t | | e [s—a Box{18)
{ d L | —p L
7‘—‘ | ‘ —] | —
: h ’ o | h
1
H ] |¢ !- |§ < !. I | 2 <|=
= ] ! 3 I —F
PTs 226 PTS 2206 PTs 22006
max. jriv—i L max ol “l: 1 may i
21amjes —A ) lecunnpon)| <[ = 2lamis —a | lecumnpoy| <[ e 2lamia —a | lecumque
(I0100)* (D101)* (ID118)*
+T +T STER [ SUAVE 8 1
H H Ut (0) i0o; ] H Unit (1) Io1)
(2] I‘T-rul BHEE al8l<]=] (ID18)
System Conti Control Comtrol Comurol
Panel (1D179) ganﬁtcf(o:(mm; [2]R]<]=] Pand (1YD161) 2[%[<]= %ﬂlﬁglm?& [FT¥T<T=] 8
! LT 2 -k
DP Switch L =
- _/

Y Jumper
DiP Switch / jumper “OFF “oN

& Pozor! Spojovaci skfinh musi byt instalovana v bezprostfedni blizkosti ovliadaciho panelu. Kabely del$i, nez 21cm
nejsou povoleny a mohou zpuUsobit komunikacni chyby.
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Kombinovany systém
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*: Neplati pro CC 300D.
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BMS pripojeni
Sitovy konektor pro AM 500, 800, 900, 1000 a 1200, DV 1000 s AQC-P (Seda fidici skfifika) se jmenuje J5.

Sitova zastr¢ka pro modely CV 80 a 200, AM 150, 300, 500, 800, 900, 1000 a 1200 s AQC-L (Cerna Fidici skfirika) se
jmenuje J18.

A Pozor! Zapojeni musi byt pfipojeno podle standardu BMS.

& Pozor! Dal8i informace o dokumentaci D-BMS naleznete na webovych strankach spole€nosti Airmaster:
http://www.airmaster-as.com.

LONe

Pripojeni

J5/J18 Vstup Bus-A a vstup Bus-B (polarita je irelevantni)
D1 Kontrolka stavu LON®, Eervena

S1 Servisni PIN (zkuSebni tlagitko)

Test

Stavova LED dioda blika.

Identifikace

Kazdy jednotlivy sitovy modul ma identifikator Neuron®. Identifikaéni Cislo je umisténo na Stitku dodaném s modulem /
nalepen na fidici skfifi v jednotce. Napfiklad:

AQCLON
07 0010 61 8800

PFi programovani mizete stisknutim testovaciho tlacitka na sitovém modulu identifikovat jednotky.

Doporuéeni kabelu
Seznam kabell, které vyhovuji smérnicim "Echelon®" je k dispozici na adrese http://www.echelon.com/ ("Navrhovy

bulletin" Pokyny pro pfipojeni a kabelaz ").

KNXe

Pripojeni

Sedy KNX® GND

Cerveny KNX® +

D1 Kontrolka stavu KNX®, zelena
SW2 KNX® kli¢, testovaci tlacitko
Test

Stavova LED dioda je pfi programovani zelena.
Adresovani

Kazdy jednotlivy sitovy modul je dodavan se stejnou adresou: 15.15.254.

Stisknéte zkusebni tlacitko na sitovém modulu pro identifikaci jednotek a komunikaci. Testovaci tlacitko pfepne jednotky
do programovaciho rezimu, coz mimo jiné umozruje zménu adresy na jedinec¢nou adresu v systému.

Doporuceni kabelu

KNX® registrovany certifikovany datovy kabel (Twisted Pair (TP) nebo stinény krouceny par (STP). Seznam je k
dispozici na internetu na adrese http://www.knx.org.

Pfipojeni jednotek

2 kroucené pary vodicu (1 par) pro KNX® GND a KNX® +

Podle pokynt Asociace KNX [KNX® TP1 Installation, KNX® Association] neni obvykle nutné pfipojit stit k datovému
kabelu, pokud je v instalaci pouZit typicky standardni kabel KNX® (napf. KNX® TP1).
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BACnetw/IP

Pripojeni

Port 1 VSTUP (3)

Port 2 VYSTUP (4)

NS Kontrolka stavu sité (1)

MS Stavova LED dioda modulu (2)

Odkaz/Aktivita Port 1 (5) a Port 2 (6)

9

Lyl

Test
Skenovani sité (napf. Pomoci programu Anybus IPconfig, ktery je k dispozici na webovych strankach spolecnosti
Airmaster) pomoci pocitace pfipojeného pfimo k sitovému modulu nebo ovladani LED MS (zelené svétlo).

Identifikace
Kazdy jednotlivy sitovy modul ma jedineéné ID jednotky. Identifikacni &islo je umisténo na Stitku dodaném
s modulem/nalepen na fidici skFifi v jednotce. Napfiklad:
AQCBACNET
1988169

Identifikacni Cislo Ize Cist ze stavového okna pomoci servisniho nastroje Airling.

Doporuéeni kabelu
Nejméné jeden datovy kabel AWG 24 CAT 5e STP (stinény krouceny par) s konektorem RJ45. Maximalni doporu¢ena
délka pro segment IP s kabely AWG 24 je 70 metru.

Pfipojeni jednotek

S AQC-L (€erny ovladaci panel)

D-BMS | Unit 1 Unit 2 | Unit X
S I J18 J18 | J18
L BACnet™ P | P71 BACnet™ P Input :_ P1 BACnet™IP Input
|

P2 BACnet™IP Output

S AQC-P (Sedy ovladaci panel)

|

|
[ | | : P1 BACnet™IP Input e
L Network Connection X | [P2 BACnet™ P Output—'J_ P2 BACnet™IP Output

|

I

|

L]

D-BMS l Unit 1 Unit 2 | Unit X
- I J5 J5 l J5
i_ BACHet™ P H P1 BACnet™ IP Input P1 BACnet™ IP Input | — :_ P1 BACnet ™ IP Input
ji PSS — | |P2 BACnet™ P Output P2 BACnet™ P Output | |P2 BACnet™IP Output
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BACnetnMS/TP

Pripojeni

1 NS: Stavova LED sité

2 MS: Stavova LED modulu
3 Konektor BACnetm

Pin 1 Signal spolecny / GND
Pin2 Data-/Bus-B

Pin 3 Shield
Pin4 Data +/ Bus-A

Pin5 ./

(©® fﬂ' ? —— ;;_.l (@
ON 3 ‘ O

Test

LED dioda MS je zelena.

Pripojeni

Kazdy jednotlivy sitovy modul ma jedineéné ID jednotky. Identifikacni &islo je umisténo na Stitku dodaném
s modulem/nalepen na fidici skFifi v jednotce. Napfiklad:

AQCBACNET
1988169
IdentifikaCni Cislo Ize &ist ze stavového okna pomoci servisniho nastroje Airling.
Adresovani
Index Parametr Nazev Hodnota
128 ID405 Bacnet MS/TP Adress 0
129 ID406 Bacnet MS/TP Baud Rate 9600

Adresovani Ize provadét pomoci servisniho nastroje Airling nebo pfimo pfes sit.

A Pozor! Systémy BACnettm MS/TP musi byt ukon€eny podle standardu systému.

Doporucéeni kabelu

Datovy kabel s stinénym kroucenym parem (STP) (2+1 nebo 2x2) podle "ANSI/ASHRAE dodatku k ANSI/ASHRAE
Standard 135-2008".

Charakteristicka impedance mezi 100 a 130 ohmy. Kapacita mezi vodi¢i musi byt mensi nez 100 pF na metr. Maximalni

doporucena délka v segmentu MS/TP s kabelem AWG 18 je 1200 m. Stin je umistén na ramu podle nize uvedeného
vykresu.

Pripojeni jednotek
S AQC-L (€erny ovladaci panel)
| Unit1 Unit 2 | UnitX
D-BMS 118 118 | 18
______ |
I"Signal common 7GND 1 il 1 Signal common ;"1 Signal common — - oo +A 1 Signal common

Blwln] =

|

|

|

'

1 = I 2
| Data-/Bus-B % | $—2 Data-/Bus-B % | i Data- /Bus-B | | '. ? Data- /Bus-B

1 \ A 1
| "._ —Tﬂ \ [3 Shield \ i ".‘ Shield | = — : '-.' 3 Shield
1
| Data +/ BusA — | I "J 4 Data+/Bus-Af= | |/ 4 Data +/ Bus-A | |\ 4 Data+/Bus-A
| | : ] 5 ./ } I S .J : | 5 ./
' ]17-10 (GND) H J17-10 (GND) '

J17-10(GND)
S AQC-P (Sedy ovladaci panel)

n I Unitl | Unit 2 I UnitX
D-BMS I 5 I 15 | 5
s — I | |
MSignal common 7TTND 1 t "'1 1 Signal common 1 1 Signal common }———on -==--- i 1 Signal common
| Data-/Bus-8 - | : 1 - - [

: —{2 Data-/Bus-B —2 Data-/Bus8 | : —{2 Data- /Bus-B
\ \ - \ e A \ B—
| \ = .". 3 Shield ﬂ—r \ |3 Shieid '\ ------ \ |3 Shied

| Data +/ Bus A —4 | 1\ A4 Daa+/Bus A | | 4 Data +/ Bus A i\ 44 Data+/Bus A
| | | 5 ./ | 5 ./ | 5 ./
B O S | | =z |
' J1-11 (GND) j1-11 (GND) '

J1-11 (GND)
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MODBUSe RTU RS485
Pripojeni
Konektor MODBUS®
Pin 1 Signal spolecny / GND
Pin2 Vstup Bus-B
Pin3  Vystup Bus-B
Pin4 Vstup Bus-A
Pin5 Vystup Bus-A

D9 Komunikace MODBUS®, zluta LED

D8 Chyba MODBUS®, ¢ervena LED

Nastaveni pfepinace DIP:

SWi1: "Zapnuto" pro prvni a posledni jednotku v fetézci. "Vypnuto" pro vSechny ostatni jednotky.
SW2/3: "Zapnuto", pokud sbérnice vyZaduje "selhani zabezpeceni" nebo "Vypnuto".
Test

LED D8 signalizuje poruchu (blika ¢ervené), dokud neni modul naprogramovan.
Adresovani

Registr Parametr Oznaceni Hodnota

40001 ID402 Modbus Adress 3

40002 ID403 Modbus Baud Rate 19200

40003 ID404 Modbus Parity Even (1 stop bit)

Adresovani Ize provadét pomoci servisniho nastroje Airling nebo pfimo pfes sit.

A Pozor! Pfepinae DIP SW1, 2 a 3 musi byt nastaveny v souladu se standardem a instalaci systému.

Doporuéeni kabelu
Datovy kabel se stinénym kroucenym parem (STP) (2 + 1 nebo 2x2) podle "Modbus Serial Line Protocol and
Implementation Guide V1.02" www.modbus.org.

Datovy kabel AWG 24 STP (2 + 1 nebo 2x2) je obvykle vhodny pro datovou komunikaci MODBUS®. Stin je umistén na
ramu podle nize uvedeného vykresu.

Pripojeni jednotek
S AQC-L (Cerny ovladaci panel)
i Unit 1 Unit 2 1 Unit x
D-BMS | J18 J18 Ji8
F ™ eno — ! f 1_GND 1_GND 1_GND
I Bus-B — | : l 2 Bus-B input . 2 Bus-B input 2 Bus-B input
| \ ) \ |2 Bus-B output \ |2 Bus-B output 3 Bus-B output
\ \ tp tp tpu
|  Busa—3 | | A 12 Bus-A input A 14 Bus-Amput A 14 BusA input
|_ .- I 5 Bus-A output 5 Bus-A output 5 Bus-A output
|
! J17-10 (GND) J17-10 (GND) J17-10 (GND)
S AQC-P (Sedy ovladaci panel)
i Unit 1 : Unit 2 : Unit x
_%IE B | J5 | J5 | J5
" Gno i ! 1'“, 1 GND - 1 GND s = T —I—'ﬁ—l GND
| Bus-B } | 2 Bus-B input : | 2 Bus-B input | l £—2 Bus-B input
I 3 Bus-B output 3 Bus-B output —_——— \ \ |3 Bus-B output
I Bus-A I | 4 Bus-A nput 4 4 Bus-A input
| _J ]' 5 Bus-A output 5 5 Bus-A output
|
|

Bus-A nput ‘I'L | )
5 Bus-A output ) :
|
J1-11 (GND) ! J1-11 (GND)

J1-11 (GND)
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Airmaster Airling®Online (Ethernet)
Pripojeni

Stavova LED (1)

Port — vstup (2)

Port LED (3)
ORGRE)
O O

Test
Stavova dioda je oranzova, kdyz je zafizeni pfipojeno napajeni. Kdyz je modul pfipojen k mistnimu sité je portova dioda
zelena.
Identifikace
Kazdy sitovy modul ma pfi doruceni jedine€nou MAC adresu. MAC adresa je umisténa na Stitku dodavaném
s modulem/nalepen na ovladaci skfifi v jednotce. Napfiklad:

[ Ethernet MAC

| O0:1E:CO:DB:27A3
Sériové Cislo jednotky se prenese do sité modul. Poté, co byl pfipojen k internetu, vy mohou komunikovat s jednotkou
prostfednictvim Airling Online.

Doporuéeni kabelu

Nejméné jedna data AWG24 CAT 5e STP (Stinéné kroucené dvojice) kabel s konektorem RJ45. Doporu¢ené maximum
délka pro segment IP s kabely AWG24 je 70 metrd.

Pfipojeni jednotek

S AQC-L (Cerny ovladaci panel)

Switch/
‘ ‘ ’7 Hub

.
s &

Unit4 * Unit3 * Unit2 * Unitl *

18 18 118 118
S AQC-P (Sedy ovladaci panel)

Switch/
’ ’ ,7 Hub

1 1 1 Internet
1 1 1
i i |

D | P
>
Unit4 Unit 3 Unit 2 Unit1*
|5/]18 J5/118 5/]18 J5/]18
Master
IDO

— —— Airling BMS (viz ¢ast "Instalace Airling BMS")
Airmaster Airling® Online
* Servisni nastroj Airling: typ D-BMS = "Ethernet" (Parametr ID400)
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Dodatek 2 Popis chyb

Problémy pfi spusténi mohou byt zplsobeny jednoduchou chybou pfi instalaci. Proto byste si méli precist nize uvedené
popisy chyb, abyste zajistili, Ze instalace byla provedena spravné.

Chyba 1: Kontrolka na ovladacim panelu blika sou¢asné na levé a pravé strané (Airling Viva) nebo bézi z jedné strany
na druhou (Airling Orbit).

Pficina: Datové pfipojeni od ustfedny k zafizeni je odpojeno

Chyba 2: Zadné ze zafizeni s napajecim zdrojem 12 volt(i nefunguije.
PfiCina: Pfivody na "0-10 V" a "GND" jsou $patné.

Chyba 3: Filtr poplachu se aktivuje kratce po instalaci. (Pouze DV 1000)
PfiCina: Pracovni bod neni spravné nastaven.
Zmensete pozadovanou hodnotu objemu vzduchu pomoci pocitace, ktery pouziva servisni nastroj Airling.

Chyba 4: Vstupni teplota (IT) mimo normalni hodnoty. (DV 1000)

PfiCina: Snimac¢ vstupni teploty neni spravné nainstalovan. DalSi informace naleznete v Casti "Externi soucasti" v
instalanim manualu.

DalSi popisy chyb naleznete v pfiru¢ce "Navod k obsluze".

Chyba v Airlinqg BMS

Chyba 5: Kontrolka na ovladacim panelu blika sou¢asné na levé a pravé strané (Airling Viva) nebo bé&Zi z jedné strany
na druhou (Airling Orbit).

Zpusobit:

o Datové pfipojeni k jednotce (s ID komunikace IDO) je odpojeno,

e Jednotka s komunikacnim Cislem IDO neni pfipojena k napajecimu zdroji.

Chyba 6: Kontrolka na ovladacim panelu a polovina vSech modrych LED blika stfidavé (Airling Viva).
Pficina: Datové pfipojeni z ovladaciho panelu do jeho spravce skupiny je odpojeno.

Chyba 7: Na ovladacim panelu jsou zobrazena nahodna varovani a/nebo poplachy.

Pricina: Datovy kabel je pfipojen k 12V, GND, A og B pro vSechny jednotky. Pfipojeni musi byt opraveno podle dodatku
1 této pfirucky.

Chyba 8: Jedna nebo vice jednotek v systému neni na komunikacni sbérnici vidét pomoci servisniho nastroje Airling,
programu Airling User Tool nebo Airling Orbit.

PfiCina:

o Nékteré jednotky nejsou pfipojeny k napajeni.

Datové komunikacni kabely (A a B) jsou nespravné pfipojeny.

Datové pfipojeni k jednotlivym jednotkam je odpojeno nebo neni nainstalovano podle dodatku 1 této pfirucky.
Cislo komunikace nebo ID skupiny pro nékteré jednotky jsou naprogramovany nespravné.

Pfepinace/prepinace pro nékteré jednotky nejsou nastaveny podle dodatku 1 této pfirucky.

Chyba 9: VSechny ovladaci panely Airling Viva a polovina viech modrych LED blika stfidavé a/nebo ovladaci panel
Airling Orbit hlasi chybu.

Pricina: Zkrat v datové komunikaci mezi A a B.

Chyba 10: Ovladaci panel nefunguje (na panelu neni Zadné svétlo).

Zpusobit:

e 12V a GND byly nespravné pfipojeny,

e 12V a/nebo GND neni pfipojeno nebo odpojeno.

Chyba 11: Ovladaci panel nefunguje (na panelu neni Zadné svétlo) nebo Zadna komunikace na sbérnici.

PfiCina: GND na ovladacim panelu neni pfipojeno nebo je odpojeno.

Chyba 12: Jednotka byla zastavena kvUli alarmu kondenzatu, i kdyZ v kondenzatu neni kondenzace a ovladaci panel
nefunguje (v panelu neni Zadné svétlo).
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Pri¢ina: Zkrat mezi 12 V a GND.

Chyba 13: Skupinovéa nastaveni nelze vidét na jedné nebo vice jednotkéach s ID komunikace ID1, ID 2, ... ID 19.
PfiCina:

Datové pfipojeni je odpojeno nebo neni nainstalovano.

o Datové komunikacni kabely (A a B) jsou nespravné pfipojeny.

e Cislo komunikace nebo ID skupiny pro nékteré jednotky jsou naprogramovany nespravné.

o Nekteré jednotky nejsou instalovany podle grafu Airling BMS.

o Prepinace / pfepinace pro nékteré jednotky nejsou spravné umistény.

Chyba v programu Airlinq Digital BMS

Souvisejici pfirucka Airling — Digital BMS je k dispozici na webovych strankach spole¢nosti Airmaster: www.airmaster-
as.com.
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