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BEZPECNOSTNi POKYNY

& Pfed instalaci vzduchotechnické jednotky Airmaster si musite precist tuto pfiru¢ku. Zde se dozvite informace,
diky kterym bude tento vyrobek spravné fungovat.

Instalacni technik je zodpovédny za to, Ze je pfistroj instalovan podle platnych predpisli a norem.

Pfi instalaci vzduchotechnické jednotky do mistnosti s ohném nebo sporakem musi byt pfi odvadéni vzduchu z mistnosti
dodrzeny vSechny platné predpisy.

Pfistroj by nemél byt instalovan v mistnostech s abrazivnimi ¢asticemi, hoflavymi, korozivnimi plyny ve vzduchu, ve
vlihkych prostorach nebo v mistnostech chranénych proti vybuchu.

Jednotka by neméla byt pouzivana bez filtri uvedenych v navodu k obsluze.
Vyrobce nenese odpovédnost za S§kody zpUsobené pouzitim nebo instalaci v rozporu s témito pokyny.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény bez predchoziho upozornéni. VSechny uvedené hodnoty jsou nominaini
hodnoty a mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami.

Nedodrzeni varovani ozna¢enych symbolem nebezpe&i znamena riziko poranéni osob nebo poskozeni majetku.

Tato pfirucka se tyka jednotky Airmaster plus vSech zafizeni pfisluSenstvi a musi byt dodana spoleéné s jednotkou a
uloZena majitelem jednotky.

V$echna potfebna data a navody k integraci do sité si muzete stahnout z webu www.airmaster-as.com.

VAROVANI

&Servism’ kryty se nesméji otevirat, aniz byste nejprve odpoijili napajeci zdroj pfistroje a zabranili jeho pouZiti.

Jednotka nesmi byt spusténa, dokud nebudou nainstalovany v8echny kryty a roSty na potrubi.

Misto instalace a vyrobni Cislo (Vyr.¢.):
Typ:

Termin dodani:

Misto instalace:

S/N jednotky pro ovladani vzduchu:
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1. Obecné informace

1.1 Rozsah dodavky:

Vzduchotechnicka jednotka Airmaster se vSemi moznostmi pfisluSenstvi je zabalena na paletach.
Pfed instalaci zkontrolujte dodavku.

1. Vzduchotechnicka jednotka Airmaster (AM).

2. Ovladaci panel
Airling Viva Airling Orbit

\\fl nebo

3. Snimac oxidu uhli¢itého (CO2) (volitelné pfislusenstvi).

i

4. Snimacg pohybu (snimag PIR) (volitelny).

5. Sada trubek (volitelné).
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y (volitelné).

10

7. Kryt stény (volitelny).

SORKE spol. sr.o.

8. Navod k obsluze (pro programovani) a Navod k montazi a instalaci (pro instalaci), pfedat maijiteli!

Hradist'ska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 5



2. Technické specifikace

AM 900 1200
Vaha, standardni jednotka bez panelu kg 180 450
Barva, panel (kov) RAL 9010 9010
Design panel, rozméry mm - 1200x1000
Barva, skfin RAL 9010 -
Rozméry mm viz "Dodatek 1 Rozmérové vykresy"
Minimalni vySka od podlahy ke stropu se sténovym potrubim | mm 2490 2400
Minimalni vySka od podlahy ke stropu se stropnim potrubim mm 2490* 2500

* Rozmér mlze byt snizen az o 50 mm, pokud neni zadny panel a podstavy stroje jsou UpIlné nasroubovany.

3. Instalace

& Pozor! InZenyr instalace je zodpovédny za to, Ze je vzduchotechnicka jednotka fadné zajisténa.

Pozor! Instalaéni technik je zodpovédny za to, Ze vSechny existujici funkce ve sténé/stropé (napf. parozabrana)
jsou obnoveny a plné funk&ni po instalaci jednotky.

& Pozor! Pfed zahajenim instalace si pfectéte tuto ¢ast "Instalace"!

& Pozor! Stény a podlaha v misté instalace vzduchotechnické jednotky Airmaster musi byt rovhomérna a
vyrovnana.

3.1 Umisténi jednotky
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A: Snimac¢ CO2

B: Priblizné 1 m
C: Priblizné 2 m
D: Externi PIR senzor

E: Pfiblizné 2,25m (1,8-2,5m)
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& Pozor! Snima¢ CO2 nesmi byt umistén v blizkosti okna nebo dvefi.
& Pozor! Detektory koufe nesmi byt pfili§ blizko pratoku pfivodu a odsavani.

& Pozor! Pro minimalni vySku podlahy ke stropu pro podlahovou podlahu, vzduchotechnické jednotky Airmaster
viz kapitola "2. Technické specifikace".

3.2 Potrubni otvory

& Pozor! Doporucuje se vyvrtavat otvory pro potrubi 10-15 mm vétsi, nez je vyznaeno na vykresech jako to
umozni naslednou izolaci, zabrani pfimému kontaktu se st€énou a umozni obnoveni parotésné bariéry atd.

Gumova membrana pro obnoveni funkce parotésné bariéry je volitelné k dispozici a mlze byt dodano spole¢nosti
Airmaster.

& Dulezité! Prichozi otvory ve sténé musi mit stoupani smérem dold o 1-2 %, aby se zabranilo vniknuti silného
desté do jednotky.

1. Oznaceni otvorl pro potrubi.

Rozmeéry pro umisténi otvord potrubi naleznete v ¢asti "Dodatek 1 Rozmérové vykresy"

2, Otvory pro vrtani.
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3.3 Vzduchotechnicka jednotka

Instalace AM 900
1. Demontujte podlahovy panel jednotky.

2. Zvednéte jednotku na jeho nastavitelnych nozkach.

& Pozor! Pfi zvedani jednotky musi byt zajisténa ochrana
vySkové nastavitelnych nozi¢ek, aby nedoSlo k poskozeni nebo
deformaci. V pfipadé potfeby vliozte vhodny dfevény blok pod
spodni hranu jednotky pfed jeho zvednutim.

3. Umistéte pfistroj co nejblize k mistu instalace. Jednotku Ize
pfesunout na misto napfiklad pomoci paletového nakladace.

4. Nastavte nohy tak, aby byla jednotka na urovni.

5. Umistéte klimatiza€ni jednotku do konecné polohy tak, aby se
potrubni spoje zasunuly do otvorl bez dotyku stény/stfechy.
Jednotku Ize pfesunout na misto napfiklad pomoci paletového
nakladace.

6. Namontujte podlahovy panel.

7. Namontujte drzaky na horni ¢ast vzduchotechnické jednotky a
na sténu.

8. Utésnéte mezery mezi vzduchotechnickou jednotkou a sténou
pomoci tésnéni, které dlouhodobé udrzi elasticitu.

Dodrzujte typ, datum dodané, misto montaze a vyrobni Cisla (S/N) vzduchotechnické jednotky a chladiciho modulu na
strané 2 pokynu k montazi, montazni pfiru¢ce a navodu k obsluze.
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Instalace AM 1200

1.  Namontujte rohové liSty nebo sadu koncovych paneld a umistéte
ventilatorovou ¢ast jednotky co nejblize k mistu instalace. Pro
dosazeni tohoto cile mlze byt zvedaci zafizeni pouzito k pohybu
jednotky.

Pozor! Kola jsou vhodna pouze pro jemné nastaveni polohy
jednotky. Kola nejsou vhodna pro pfepravu jednotky.

2. Nastavte vySku nohou tak, aby se ¢ast ventilatoru vyrovnala.

3. Zatlacte sekci ventilatoru na misté a zajistéte, aby vzduchové
kanaly vnikly do otvorud pro vedeni, aniz by se dostaly do styku se
sténou.

4. Umistéte ¢ast vyméniku tepla (napf. pomoci zvedace palety)
a nastavte kola vyméniku v linii s ventilaéni ¢asti.

5. Vedte kabely z oddilu vyméniku tepla do prostoru pro elektrické
pfipojeni v horni ¢asti ventilatorové ¢asti.

6. Zatlacte sekci vyméniku tepla nahoru proti sekci ventilatoru.

7. Upravte noZi€ky stroje na konci ¢asti vyméniku.

Sekce by mély byt nyni proti sobé navzajem vyrovnané ve vSech
smérech.

8. SeSroubujte ¢asti dohromady (v horni a spodni ¢asti).

9. Utésnéte mezery mezi vzduchotechnickou jednotkou a sténou
pomoci tésnéni, které dlouhodobé udrzi elasticitu.

Dodrzujte typ, datum dodané, misto montaze a vyrobni isla (S/N) vzduchotechnické jednotky a chladiciho modulu na
strané 2 pokynu k montazi, montazni pfiru¢ce a navodu k obsluze.
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3.4 Potrubi, mrizky a kryty stén

Délka vzduchovych kanall je vypoctena na zakladé tloustky stény/rozmér( stfechy.

>

Pozor! Vezméte prosim na védomi, ze otvory potrubi v zdi musi mit stoupani smérem doll o 1-2%, aby se
zabranilo pronikani silného desté do jednotky.

>

Pozor! Potrubi odpadniho vzduchu a potrubi pfivodniho vzduchu musi byt izolovany proti kondenzaci na potrubi,
pokud jsou uvnitf stén budovy.

Pozor! Kondenzace a tepelna izolace by se mély provadét podle platnych norem a pravidel.

Pozor! Musi byt dodrzeny pozarni poZadavky podle platnych norem a pfedpisu.

Pozor! Instalace vétraciho potrubi by se méla provadét podle platnych norem a pravidel.

B D DD

Pozor! Potrubi odpadniho vzduchu a potrubi pfivodniho vzduchu musi byt izolovano proti Sumu, pokud je
viditelné. Pristup pro udrzbu musi byt poskytovan ke vSem komponentam.

Nakonec namontujte vhodnou kruhovou mfizku s lamelami sméfujicimi dol( na vné&jSi strané stény nebo se stfeSnim
krytem na stfeSe.

>

Pozor! MFfizka pfivodniho vzduchu je opatfena liStami smérujicimi dolll a mfizka odsavaciho vzduchu je
opatfena svislymi listami, u AM 900 smérem doprava.

>

Pozor! Aby nedoslo ke zvySeni hladiny hluku, je dllezité, aby trubky nebyly zkrouceny nebo tlaceny proti vstuptiim
do jednotky.

>

Pozor! Nezapomerite utésnit mezery kolem potrubi. Viz kapitola "Utésnéni mezery kolem potrubi”.

Jako volitelnou alternativu k mfizkam u modelu AM 900 mize byt namontovan vnéjsi kryt stény.
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3.5 Stresni kryt vyusténi potrubi

]

| 7
Namontujte stfeSni krytky na stfechu, abyste dokongili instalaci vyfukového a pfivodniho systému s vydsténim na

stfechu. Montaz zavisi na konstrukci stfechy (3). Obrazek ukazuje, které stiesni kryty jsou pro vyfukové potrubi (1)
a pfivodni potrubi (2).

T

Pozor! Pozarni pozadavky na instalaci vice systému musi byt dodrzovany podle platnych norem a pravidel.

3.6 Utésnéni mezery kolem kanalt
Utésnéni otvord kolem kanall se provadi podle nize uvedeného vykresu.

o -‘l»::.‘:':':_::‘- 2 T

\*m*{mxmmma‘m

U trubky (3) a vnéjSich okrajli (4) je dulezité utésnéni (ukazané na modelu se st€énami), aby se pfedeslo prlvanu mezi
jednotkou (1) a sténou/stiechou (2) stejné jako mezi kanaly (3) a sténou/stfechou (2).

Mezi vzduchotechnickou jednotkou (1) a sténou/stfechou (2) v poloze (5) je mozné pfed montazi vzduchové jednotky
provést vnitfni t&ésnéni mezi trubkami (3) a st€nou/stropem (2).

V zavislosti na stavu stény/stropu a rozmérech vzduchotechnické jednotky Ize pouzit tmel, ktery udrzuje dlouhodobou
elasticitu nebo roz&ifujici se tésnici paska, aby se dosahlo pruzného utésnéni. Tento material se aplikuje na zadni ¢ast
jednotky kolem vzduchovych €epli nebo na strané otvoru pro vedeni na sténé, aby se vyrovnaly nerovnosti na
sténé/stropé.
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3.7 Montaz panela (AM 1200)

Panely by nemély byt namontovany, dokud neni jednotka kompletni s veSkerym zafizenim, dokud neni namontovana,
pfipojena a funkce pfistroje nejsou dukladné otestovany.

1. Namontujte vS8echny montazni liSty konstrukéniho panelu. 2 pasy pro velké designové panely a 4 pasy pro malé.

o

& Pozor! Montazni listy se svislou hranou by mély byt namontovany na pravé strané (viz ¢erné Sipky). Vystupky
by méli sméfovat nahoru.

Horni polovina jednotky zobrazuje 2 montazni liSty pro velké konstrukéni panely, v dolni poloviné jsou zobrazeny
4 montazni listy pro malé konstrukéni panely — viz. bilé a ¢erné Sipky.

2. Namontujte vSechny designové panely na stény jednotky, horni listy a extrakéni panel nastaveny na jednotce.
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3.8 Kontrola instalace

Byly zaznamenany udaje a sériova Cisla
Jednotka je zabudovana

Upevnéné uhelniky

Potrubi a roSty jsou osazeny

Pouzdro na sténu je osazeno

Kryt stfechy je osazen

Srouby se znovu utahly

Jméno instalacniho technika:

Komentar:

SORKE spol. s r.o.

mAEEETTES oSO SDSmSmm o
i

O

Ooooooooz
o
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Dodatek 1 — Rozmérové vykresy

AM 900 H
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AM 900 V
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; = Vyfuk

2 = Pfivod

3 = Vstup

4 = Odtah

5 = Elektrické pfipojeni
6 = Odtok kondenzatu
7 = Nasténny drzak

\

¢

* Rozmér mlze byt snizen az o 50 mm; pokud neni namontovan Zadny panel a podstavy pfistroje uplné vySroubovany.
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1 = Vyfuk 5 = Pfipojovaci prostor, elektricky
2 = P¥ivod 6 = Odtok kondenzatu
3 = Vstup 7 = Servisni kryt
4 = Qdtah 8 = Ventil komfortniho topeni
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AM 1200HC
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AM 1200 V

AM 1200VL
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1 = Vyfuk 5 = Pfipojovaci prostor, elektricky
2 = P¥ivod 6 = Odtok kondenzatu

3 = Vstup 7 = Servisni kryt

4 = Qdtah 8 = Ventil komfortniho topeni

SORKE spol. s r.o. Hradistska 407, 533 52 Pardubice. Tel: 466 530 804 | 16



AM 1200VR

2098
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2400 2400
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430 | 249 |

AM 1200VC
2427 f
—2400 2400
( Y \ = ..:|

L \NAN VR
1 = Vyfuk 5 = Pfipojovaci prostor, elektricky
2 = P¥ivod 6 = Odtok kondenzatu
3 = Vstup 7 = Servisni kryt
4 = QOdtah 8 = Ventil komfortniho topeni
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Dodatek 2 — DalSi rozméry

Komfortni ohfiva€ vody a odtok kondenzatu

AM 1200
207
175
= (= I
122021
8
5 ] * o |i— .
= = 3
- \{,
13 x 1, 6x 2 sir

Pfipojeni zezadu: o ) )
1: "DELIVERY" (FREM) (= DODANI), 2: "RETURN" (RETURN) (= VRACENI).
3: "KONDENZAT" (KONDENS)
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