Navod k obsluze cs RDG100T
RDG160T

RDG100T / RDG160T - elektronicky regulator umoznujici nastavit prostorovou teplotu podle vaseho
pfani. Regulator nabizi provoz v komfortnim, Gtlumovém nebo ochranném rezimu a kromé toho
s ¢asovym programem s osmi nastavitelnymi ¢asovymi bloky. Otacky ventilatoru se voli bud
automaticky nebo ruéné. Regulator mizete ponechat v tovarnim nastaveni, nebo si pfizpisobit jeho
chovani zménou regulaénich parametrt, aby nejlépe vyhovél vasim pozadavkam.
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Zména zadané prostorové teploty

———) e Zadanou prostorovou teplotu je mozné zménit oviadacim kole¢kem, jestlize je
L regulator v komfortnim rezimu 334, nebo rezimu @o
| A

-, Otocte oviadaci kole¢ko po sméru hodinovych rucic¢ek pro zvySeni (+) nebo proti
m sméru pro snizeni (-) aktualni Zadané teploty pro komfortni rezim

Rozsah nastaveni je 5...40 °C, pokud neni omezen parametry P09 a P10
(nastaveni regula¢nich parametri na dalsi strané).

Volba rychlosti ventilatoru

e Stisknéte opakované tlacitko pro volbu rychlosti ventilatoru dokud nevyberete
pozadovany provozni rezim ventilatoru

e V automatickém rezimu f}}% zvoli rychlost ventilatoru regulator v zavislosti na

7adané teploté a aktudlni prostorové teploté. KdyZz dosahne prostorova teplota
zadané hodnoty, ventilator se zastavi (tovarni nastaveni), nebo zistane béZet na

] ﬂ H nejnizsi otacky (P15).
t ¥ ¥ e Vruénim rezimu pracuje ventilator nezavisle a bé&zi vzdy na konstantni rychlost
Low Medium High dle nastaveného stupné: 1/ 11/ 111

Poznamka:

Pokud si budete pfat, mtzZete zménit nastaveni prepinace ota¢ek parametrem PO03: Pouze ruéné
nebo ruéné véetné& ochranného rezimu. Rychlost ventilatoru v mrtvém pasmu nastavite parametrem
P15.

Prepnutiregulatoru z vytapéni na chlazenf

e Vzavislosti na fizené aplikaci se prepinani mezi vytdpénim a chlazenim
(a opacné) provadi bud automaticky pomoci prepinaciho teplotniho cidla nebo
externiho prepinace, nebo ru¢né tlacitkem druhu provozu (viz. parametr PO1)

e Pro ruéni nastaveni rezimu vytapéni nebo chlazeni (P01=2), stisknéte opakované
tlacitko pro volbu druhu provozu dokud se neobjevi poZzadovany rezim

e Pii automatickém prepinani nebo pfi trvalém provozu v rezimu vytapéni / chlazeni
signalizuji $%$ ; & symboly, Ze regulator momentainé pracuje v rezimu vytapéni
nebo chlazeni

e P¥i ruénim prepinani se objevi symbol 4, ktery indikuje, zda regulator momentainé
pracuje v rezimu vytapéni nebo chlazenf

Zména druhu provozu

Stisknéte tlagitko pro vybér druhu provozu dokud se neobjevi symbol €, indikuijici zda
je zvolen ochranny / komfortni / automaticky / nebo Utlumovy provozni rezim.

1. Ochranny rezim

e V ochranném rezimu se ovladané zafizeni vypne. Jestlize prostorova teplota
poklesne pod 8 °C, zapne se vytapéni, aby se mistnost ochranila pred zamrznutim

Pokud si to budete prat, mtize vam servisni technik uvadéjici regulator do provozu zménit Zadané

teploty pro ochranny rezim:

Zmény provedené servisnim technikem:

Ochrana proti zamrznuti, °C Ochrana proti prehfati: °C

2. Komfortni rezim

eV komfortnim reZimu udrZuje regulator teplotu na Zaddané hodnoté, kterou je mozné
zménit oviadacim koleckem

3. Automaticky provoz s éasovym programem

eV automatickém reZimu regulator automaticky pfepind mezi komfortni a dtlumovou
teplotou podle 8 prednastavenych ¢asovych blokl

4. Utlumovy rezim
e Jestlize vyberete Gtlumovy rezim, ujistéte se, Ze je parametr P02 nastaven na 2

e V (tlumovém reZimu se prostorova teplota udrzuje na nizsi (vytapéni) respektive
vy$8i (chlazeni) Zaddané hodnoté, coZ pfinasi Uspory energie a nakladu.
Prednastavené Zzadané teploty muzete zménit nastavenim parametrd P11 a P12
(nastaveni parametr(i naleznete na nasledujici strané)

Dulezité: Zadanou teplotu pro Gtlumovy reZim Ize nastavit na OFF. To znamena, Ze regulator je

vypnuty! Nejsou k dispozici Zzadné ochranné funkce pro vytapéni ani chlazeni, nebezpedi zamrznuti!

Nastaveni aktualniho ¢asu a dne v tydnu
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1. Pro nastaveni stisknéte programovaci tlacitko.

2. Stisknéte tlagitko v (OK) pro vstup do nastaveni &asu.

3. Cislice zobrazujici &as se rozblikaji. Otaéenim kole¢ka po sméru nebo proti sméru hodinovych
rugicek nastavte aktudlni ¢as.

Jestlize se aktualné zobrazuje ¢as ve 24-hodinovém formatu a vy si prejete jej zménit na 12-
hodinovy format, otacejte kolec¢ko po sméru hodinovych rucicek pres hodnotu 23:59 nebo proti sméru
hodinovych rugicek pres hodnotu 00:00. Stejnym zpdsobem se wvratite zpét ke 24-hodinovému
formatu.

4. Potvrdte nastaveni asu tlagitkem v, rozbliké se indikator dne v tydnu.

5. Otacenim kole¢ka po sméru nebo proti sméru hodinovych rucic¢ek nastavte aktualni den.

6. Potvrdte nastaveni aktualniho dne stisknutim tlagitka v/ (OK).

7. Stisknéte tlacitko ] (Esc) pro opusténi programovaciho rezimu.

Poznamka:

Po vypadku napéjeni se rozblika zobrazeni ¢asu, jako signalizace poruchy napéjeciho napéti. Nicméné ¢asovy blok
pokracuje v béhu s plvodnim &asem pred vypadkem napdjeni. Pokud je to tfeba, nastavte znowu aktualni ¢as v
programovacim rezimu.



Nastaveni ¢asovych blokua
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Regulator RDG100T obsahuje 8 programovatelnych ¢asovych blokd Al...A8. Kazdy z nich mize byt
zarazen do jednoho nebo vice dnd. Pfi nastavovani ¢asovych bloku postupujte nasledovné:
1. Stisknéte dvakrat programovaci tlagitko pro vstup do nastaveni ¢asovych bloku A\f,'—;/o .

A
Otacenim kolecka zvolte asovy blok Al...A8, ktery chcetq nastavovat a stisknéte tla¢itko v (OK).
Otéacejte kole€ko a nastavte zacatek komfortniho rezimu 04 a potvrdte tlagitkem v (OK).
Otacenim kole¢ka nastavte konec komfortniho rezimu @ 4 nebo zacatek Gtlumového rezimu
a potvrdte stisknutim tlacitka v (OK).
5.Den vtydnu 1, +/ a i blikaji. Stisknéte tlagitko v (OK) pro volbu nebo ] (Esc) pro zrueni volby
kazdého dne a postoupeni k dalSimu dni.
Jakmile se nastavi nedéle, vSechny vybrané dny blikaji. Potvrdte nastaveni aktualniho ¢asového
bloku tlagitkem ' (OK) a postupte k dalsimu bloku. Pro nastaveni dalSiho bloku opakujte kroky
3 a7 6, nebo stisknéte tlacitko ff] (Esc) pro opusténi programovaciho rezimu.
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Poznamky:

- Pro uloZeni vaseho nastaveni nezapomerite v kroku 6 stisknout tlacitko OK pred opudténim rezimu nastaveni casovych
programu tla¢itkem Esc.

- Funkci ¢asového programu Ize vyfadit nastavenim P02 = 3 nebo P02 = 4 (pouze RDG160T)

Zobrazeni vaseho nastaveni

/?\/ J

sknéte dvakrat programovaci tlacitko pro vstup do nastaveni ¢asovych blokd g;; .

1. St
2. Otacenim oviddacim kolecka prohlédnete postupné vSech 8 ¢asovych bloku.

3. Po stisknuti tlacitka ¥ (Esc) se vrétite do normalniho provozu.

Casovaé pro doéasné prodlouZeni komfortu (pfitomnosti) nebo Gtlumu (nepfitomnosti)

Pomoci funkce ¢asovace je mozné docasné prodlouzit komfortni nebo Gtlumovy rezim o 0.5 az 9.5
hodiny.

1. Pro nastaveni ¢asovace stisknéte na 3 sekundy tlagitko pro vybér druhu provozu. Zatimco drzite
stisknuté tlacgitko, otécejte podle pozadavku ovladacim kole¢kem po sméru nebo proti sméru
hodinovych rugic¢ek.

a) Komfortni rezim prodiouZite otacenim oviadaciho kole¢ka po sméru hodinovych rucicek.
Displej: 3¢ 4 0....+9:30

b) Utlumovy rezim prodlouZite ota&enim oviadaciho kolecka proti sméru hodinovych rugicek.
Displej: € 40....-9:30

Po uplynuti nastavené doby se regulator vrati do automatického rezimu.

Navrat k tovarnimu nastaveni éasovych blokt
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. Stisknéte tlagitko v/ (OK) pro vstup do nastaveni ¢asovych bloka.

. Stisknéte tlacitko pro vybér druhu provozu alespon na 3 sekundy; poté se zobrazi “rES”.

. Stisknutim tlagitka v/ (OK) potvrdite opétovné nahrani tovarniho nastaveni éasovych bloka,
tlagitkem i} (Esc) zrusite zménu.

1.
2
3
4

Nastaveni | Den vtydnu Casové Useky, kdy je regulator v komfortnim rezimu

zvyroby [ Po (1) - Pa (5)| 06:30 — 08:30 (Al) [ 17:30 — 22:30 (A2)
So (6) 08:00-23:00 (A3)
Ne (7) 08:00-22:30(A4)

Po zbytek Casu je regulator v utlumovém rezimu.
Casové bloky A5 - A8 jsou volné, bez zddného tovarniho nastaveni.

Zamknuti ovladacich prvki

= ¢ Pro ruéni zamknuti nebo odemknuti oviadacich prvkd stisknéte a pfidrzte na 3
g sekundy tla¢itko pro oviddani ventilatoru. Ovliddaci prvky se uzamknou nebo
odemknou, jestlize je parametr P14 nastaven na 2

Pokud je P14 nastaven na 1, ovladaci prvky se automaticky uzamknou 10 sekund
po posledni zméné nastaveni

Regulaéni parametry
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Jestlize chcete zménit regulaéni parametry, postupujte nasledovné:
1. Stisknéte levé a pravé tlacitko souc¢asné na 4 sekundy.

2. Uvolnéte je a béhem 2 sekund stisknéte znovu pravé tlacitko, dokud se nezobrazi "PO1".

3. Otacenim kole¢ka vyberte poZzadovany parametr.

4. Stisknéte tlagitko v (OK). Zaéne blikat aktualni hodnota vybraného parametru, kterd maze byt
zménéna otacenim ovladaciho kolecka.

5. Stisknutim tlagitka v (OK) potvrdite nastavenou hodnotu, tlacitkem ] (Esc) zrusite zménu.

Pokud si pfejete nastavit dal$i parametry, opakujte kroky 3 az 5 nebo stisknutim tlagitka &) (Esc)
opustte reZim nastaveni parametr(.

C. Nazev parametru Nastaveni Rozsah nastaveni Vase
z vyroby nast.
P01  Ridici sekvence 2-trubk. / 2-stupri: 0 = pouze vytapéni

1 = pouze chlazeni = 1 = pouze chlazeni
2 = prepinani Vyt / Chlaz, ruéné

A-trubk.: 3 = pepinani Vyt / Chlaz, auto
4= Vyta Chlaz 4 = vytapéni a chlazeni
P02  Vybér provozniho rezimu tlagitkem druhu 1 1 = Auto / Komfort / Ochranny
provozu rezim
RDG100T: 1, 2 2 = Auto / Komfort / Utlum /
Ochranny rezim
RDG160T: 1...4 3 = Komfort / Ochranny rezim
4 = Komfort / Utlum /
Ochranny rezim
P03  Vybér rezimu ventilatoru tlacitkem 0 0 = Auto / Ruéné
oviadani ventilatoru 1= Ruéné
2 = Auto / Ruéné / Ochranny
rezim
P04 Zobrazeni teploty ve 0 0="C
°C nebo °F 1=°F
P05 Kalibrace ¢idla 0,0 K -3..3K
P06 Zobrazeni teploty na displeji 0 0 = prostorova teplota
1 = 7adana teplota
P08  Zadana teplota pro komfort 21°C 5...40 °C
P09 Minimalni nastaveni Zadané teploty 54C 5..40°C
v komfortnim rezimu
P10 Maximalni nastaveni zadané teploty 35°C 5..40°C
v komfortnim rezimu
P11 Zadana teplota pro wtapéni v Gtlumovém 15 °C OFF, 5 °C...WcoolEco
rezimu (WheatEco)
P12 Zadana teplota pro chlazeni v Gtlumovém 30 °C OFF, WheatEco...40 °C
rezimu (WcoolEco)
P13 Elektricky ohfev v rezimu chlazeni ON OFF = blokovany
ON = povoleny
P14 Zamknuti oviadacich prvkt 0 0 = blokované
1 = automaticky
2 =ruéné
P15 Rychlost ventilatoru v mrtvém pasmu 0 0=Vyp
(Rezim Komfort) 1 =Rychlost ventilatoru |

(vytapéni nebo chlazent)
2 = Rychlost ventilatoru |
(pouze chlazeni)

Regulaéni parametry se zobrazuji v zavislosti na nastaveni DIP pfepinact
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